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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkow systemem
BAUMIT KERAMIK z oktadzing z ptytek ceramicznych lub z kamienia naturalnego.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
BAUMIT KERAMIK
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobow BAUMIT KERAMIK jest przeznaczony do ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych. Do stosowania na poditozach mineralnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Baumit sp. z 0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw Miejsce produkcji: Polska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

b) Krajowa ocena techniczna: AT-15-8662/2015 ,,Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen
$cian zewnetrznych budynkéw systemem BAUMIT KERAMIK z oktadzing z ptytek
ceramicznych lub z kamienia naturalnego”.
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych O/Krakéw, AC 086; 086-UWB-036

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu Deklarowane W{aéCiWOéCi Uzytkowe UWag|
budowlanego dla zamierzonego zastosowania | < P'ytkami ceramicznymi Zzlf;ﬁ'i‘:r:?;
lub zastosowan naturalnego
Wodochtonnos¢ (podciaganie kapilarne),po 1 h g/m?:
a) warstwa zbrojona <100 <100
b) warstwa wierzchnia <200 <500
Wodochtonnos¢ (podciaganie kapilarne),po 24 h g/m?:
a) warstwa zbrojona <300 <300
b) warstwa wierzchnia <350 < 600
Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej Brak zniszczen typu: rysy, wykruszenia,

odspojenia i specherzenia

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa,
po badaniu na prébkach:
a) w warunkach laboratoryjnych

b) po cyklach mrozoodpornosci 20,08
C) po cyklach starzeniowych
Odporno$¢ na uderzenie, J, w badaniu na prébkach >10

po cyklach starzeniowych

Przepuszczalnos$é pary wodnej - op6r dyfuzyjny wzgledny <05
(warstwa zbrojona + klej do ptytek), m -

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez

Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO)

* klasyfikacja dotyczy uktadéw ociepleniowych na podtozach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakcji na ogien wedtug
normy PN-EN 13501+A1:2010)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Pawet Marcin Napora
stanowisko: Kierownik Laboratorium
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