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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Nr 01-BPL-ProTherm

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BAUMIT ProTherm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie. EPS S.

3. Producent:

Baumit sp. z 0.0. ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Jednostka notyfikowana:

Notyfikowana Jednostka Badawcza nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

6 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Opér cieplny

Opor cieplny
Wspétczynnik przewodzenia ciepta

Rp = (Podano w Tabeli Nr 1)
Ap< 0,040 W/mK

Grubosé

Dn 10 = 300 mm T1 (+ 1mm)

Reakcja na ogien

Reakcja na ogien

Klasa E

Trwato$¢ reakcji na ogien w funkgiji
ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Trwato$¢ wtasciwosci

Brak zmian wtasciwosci

Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkgiji
ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradaciji

Opor cieplny
Wspétczynnik przewodzenia ciepta

Rp = (Podano w Tabeli Nr 1)
Ap < 0,040 W/mK

Trwato$¢ wtasciwosci

Brak zmian wtasciwosci

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Naprezenia sciskajagce przy 10%
odksztatceniu

NPD

Wytrzymatos¢ na rozcigganie/zginanie

Wytrzymato$¢ na zginanie

BS100 (= 100 kPa)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie
prostopadte do powierzchni czotowych

TR100 (= 100 kPa)

Trwato$¢ wytrzymatosci na Sciskanie w Petzanie przy $ciskaniu NPD
funkcji starzenia i degradaciji Odpornos¢ na zamrazanie — NPD
odmrazanie
Diugotrwata redukcja grubosci NPD
Przepuszczalnos¢ wody Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym NPD
zanurzeniu
Absorpcja wody przy dtugotrwatej NPD
dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekdéw Sztywnos$¢ dynamiczna NPD
uderzeniowych (dla podtég) Grubos¢ NPD
Scigliwosé NPD

Ciagte spalanie w postaci zarzenia

Uwalnianie sie substancji
niebezpiecznych do srodowiska
wewnetrznego

Uwalnianie sie substanciji
niebezpiecznych
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Tabela Nr 1 Opdr ciepiny:
Grubos¢ 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 130
piyty [mm]
Ro[m?KW] | 025 | 05 0,75 1,00 1,25 1,5 1,75 2,00 2,50 3,00 3,25
Grubosé 140 | 150 160 180 200 220 240 250 260 280 300
piyty [mm]

Ro [m?K/W] 3,50 | 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,25 6,50 7,00 7,50

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta
okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Pawet Marcin Napora
stanowisko: Kierownik Laboratorium

towicz dnia: 02.01.2020 (wydanie 2) podpis: [\} SOV~
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