BQU Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych [“
| | Nr 01-BPL- Duo, Pro, Reno L]

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow systemami
Baumit Duo, Baumit Pro i Baumit Reno

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Baumit Duo, Baumit Pro, Baumit Reno

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ztozony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem
wyrobéw ze styropianu (EPS) w systemach Baumit Duo i Baumit Pro jest przeznaczony do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw nowo wznoszonych i
uzytkowanych, bez istniejgcego ocieplenia. Moze by¢ stosowany na scianach wykonanych
z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub betonu
(monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).

System Baumit Reno jest stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na
$cianach juz ocieplonych, jezeli istniejgce ocieplenie wymaga renowacji lub s$ciana
wymaga zwiekszenia izolacyjnosci termicznej.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Baumit sp. z 0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

Miejsce produkciji:

Zaktad Produkcyjny Baumit sp. z 0.0., ul. Uchanka 9/11, 99-400 towicz

Zaklad Produkcyjny Baumit sp. z 0.0., Gléwna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwo$ci uzytkowych: System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

b) Krajowa ocena techniczna: ICiIMB-KOT-2019/0056 ,Zestaw wyrobow do wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemami Baumit Duo, Baumit Pro i Baumit
Reno.” Wydanie 2 z dnia 16.12.2020.
Krajowa jednostka oceny technicznej: Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i
Materiatéw Budowlanych.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych, AC 008;
008-UWB-099.
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8. Deklarowane wia$ciwos$ci uzytkowe systemoéw Baumit Duo, Baumit Pro, Baumit Reno:

Tabela 1. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Duo

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane
zamierzonego zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO

Wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, 5
kg/m?2 <0,
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie,
kg/m?2
Baumit GranoporTop <0,2
Baumit SilikonTop <0,2
Baumit StellaporTop <0,2
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit
. <0,2
SilikonColor
Wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach,
kg/m? <03
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
Baumit GranoporTop <0,5
Baumit SilikonTop <0,5
Baumit StellaporTop <0,5
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit
. <0,5
SilikonColor
Odpornos¢ na uderzenie, kategoria
Baumit GranoporTop Il
Baumit SilikonTop 1]
Baumit StellaporTop 1]
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit I
SilikonColor
Opor dyfuzyjny wzgledny, m
Baumit GranoporTop <0,3
Baumit SilikonTop <0,3
Baumit StellaporTop <0,3
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit <02

SilikonColor

Mrozoodpornos$é warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia, specherzenia

brak zniszczen
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Tabela 1. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Duo — ciag dalszy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych >0,25
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008
NivoFix i 2 h suszenia -
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >025
i 7 dniach suszenia -
w warunkach laboratoryjnych >0,25
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008
DuoContact i 2 h suszenia o
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025
i 7 dniach suszenia o
Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych >0,08
S po 2 dniach zanurzenia w wodzie >003
Baumit NivoFix i 2 h suszenia =
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008
i 7 dniach suszenia -
w warunkach laboratoryjnych >0,08
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie >003
DuoContact i 2 h suszenia o
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008
i 7 dniach suszenia 7
Przyczepno$¢ zaprawy klejgcej do wykonywania warstwy zbrojone;j
do styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych > 0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia =>0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych =>0,08
Baumit GranoporTop po starzeniu = 0,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
w warunkach laboratoryjnych =>0,08
Baumit SilikonTop po starzeniu = 0,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
w warunkach laboratoryjnych =>0,08
Baumit StellaporTop po starzeniu =>0,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit ~w warunkach laboratoryjnych 20,08
Classico Special + Baumit po starzeniu >0,08
SilikonColor po cyklach mrozoodpornosci > 0,08

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepfa

wedtug Zatgcznika 2
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Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Pro

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie,
kg/m? <01
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie,
kg/m?2
Baumit GranoporTop <0,2
Baumit CreativTop <0,2
Baumit SilikonTop <0,2
Baumit StellaporTop <0,2
Baumit SilikatTop <0,2
Baumit NanoporTop <0,5
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit
- <0,2
SilikonColor
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach,
kg/m? <03
Wodochtonnos$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
Baumit GranoporTop <0,5
Baumit CreativTop <0,5
Baumit SilikonTop <0,5
Baumit StellaporTop <0,5
Baumit SilikatTop <0,5
Baumit NanoporTop <0,8
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit <05
SilikonColor -
Odpornos¢ na uderzenie, kategoria
Baumit GranoporTop Il
Baumit CreativTop I
Baumit SilikonTop Il
Baumit StellaporTop Il
Baumit SilikatTop Il
Baumit NanoporTop Il
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit "
SilikonColor
Opor dyfuzyjny wzgledny, m
Baumit GranoporTop <0,3
Baumit CreativTop <04
Baumit SilikonTop <0,3
Baumit StellaporTop <0,3
Baumit SilikatTop <0,3
Baumit NanoporTop <0,2
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit <02

SilikonColor

Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia, specherzenia

brak zniszczen
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Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Pro — ciag dalszy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Przyczepnosé¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych >0,25
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >0.08

Baumit NivoFix i 2 h suszenia o
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025

i 7 dniach suszenia -
w warunkach laboratoryjnych >0,25

] po 2 dniach zanurzenia w wodzie S

Baumit ProContact i 2 h suszenia =0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >025

i 7 dniach suszenia 7

Przyczepnosé¢ zaprawy klejgcej do styropianu (EPS), MPa

w warunkach laboratoryjnych 20,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >003

Baumit NivoFix i 2 h suszenia o
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008

i 7 dniach suszenia -
w warunkach laboratoryjnych > 0,08

] po 2 dniach zanurzenia w wodzie S

Baumit ProContact i 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008

i 7 dniach suszenia 7

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do wykonywania warstwy zbrojonej
do styropianu (EPS), MPa

w warunkach laboratoryjnych 20,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
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Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Pro — ciag dalszy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa

w warunkach

>

Baumit GranoporTop laboratoryjnych =099
po starzeniu =>0,08
po cyklach mrozoodporno$ci = 0,08
w warunkach > 008

Baumit CreativTop laboratoryjnych o
po starzeniu =>0,08
po cyklach mrozoodporno$ci = 0,08
w warunkach > 008

Baumit SilikonTop laboratoryjnych _’
po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Ivt\;warunkachh >008

. aboratoryjnyc ’
Baumit StellaporTop Do starzeniu >0.08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Ivt\gwarunkachh >008

- aboratoryjnyc ’
Baumit SilikatTop DO starzeniu >0.08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach >008

Baumit NanoporTop laboratoryjnych ]
po starzeniu >0,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Ivt\gwarunkachh 20,08

Classico Special + Baumit a oratoryjn)_/c

SilikonColor po starzeniu _ >0,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08

Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

wedtug Zatgcznika 2
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Tabela 3. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Reno

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO
Wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie,
kg/m?2 <01
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie,
kg/m?2
Baumit GranoporTop <0,2
Baumit CreativTop <0,2
Baumit SilikonTop <0,2
Baumit StellaporTop <0,2
Baumit SilikatTop <0,2
Baumit NanoporTop <0,5
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit SilikonColor <0,2
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m? <0,3
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?2
Baumit GranoporTop <0,5
Baumit CreativTop <05
Baumit SilikonTop <0,5
Baumit StellaporTop <0,5
Baumit SilikatTop <0,5
Baumit NanoporTop <0,8
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit SilikonColor <0,5
Odpornos¢ na uderzenie, kategoria

Baumit GranoporTop 1]

Baumit CreativTop I

Baumit SilikonTop 1]

Baumit StellaporTop 1]

Baumit SilikatTop 1]

Baumit NanoporTop 1]

Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit SilikonColor 1]

Op6r dyfuzyjny wzgledny, m

Baumit GranoporTop <0,3
Baumit CreativTop <04
Baumit SilikonTop <0,3
Baumit StellaporTop <0,3
Baumit SilikatTop <0,3
Baumit NanoporTop <0,2
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + Baumit SilikonColor <0,2

Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia, specherzenia

brak zniszczen
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Tabela 3. Whasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Reno — ciag dalszy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych >0,25
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 008

Baumit NivoFix i 2 h suszenia -
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025

i 7 dniach suszenia -
w warunkach laboratoryjnych >0,25
] po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008

Baumit ProContact i 2 h suszenia =4
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025

i 7 dniach suszenia -

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa

w warunkach laboratoryjnych >0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 003

Baumit NivoFix i 2 h suszenia o
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008

i 7 dniach suszenia -
w warunkach laboratoryjnych >0,08
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie >003
po 2 dniach zanurzenia w wodzie >008

i 7 dniach suszenia 7

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do wykonywania warstwy zbrojonej
do styropianu (EPS), MPa

w warunkach laboratoryjnych =>0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
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Tabela 3. Whasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Reno — ciag dalszy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane
zastosowania lub zastosowan wiasciwosci uzytkowe
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa

w warunkach laboratoryjnych =>0,08

Baumit GranoporTop po starzeniu = 0,08

po cyklach mrozoodporno$ci = 0,08

w warunkach laboratoryjnych =>0,08

Baumit CreativTop po starzeniu =>0,08

po cyklach mrozoodporno$ci = 0,08

w warunkach laboratoryjnych =>0,08

Baumit SilikonTop po starzeniu = 0,08

po cyklach mrozoodporno$ci = 0,08

w warunkach laboratoryjnych =>0,08

Baumit StellaporTop po starzeniu =>0,08

po cyklach mrozoodporno$ci = 0,08

w warunkach laboratoryjnych =>0,08

Baumit SilikatTop po starzeniu = 0,08

po cyklach mrozoodporno$ci = 0,08

w warunkach laboratoryjnych =>0,08

Baumit NanoporTop po starzeniu = 0,08

po cyklach mrozoodpornosci > 0,08

Baumit EdelPutz Spezial / Baumit ~w warunkach laboratoryjnych =>0,08
Classico Special + Baumit po starzeniu =>0,08
SilikonColor po cyklach mrozoodpornosci = 0,08

iy e wedtug
Odpornosé na obcigzenie wiatrem, N Tabeli 7

Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta wedtug Zatgcznika 2

9. Wiasciwosdci uzytkowe okreslonych powyzej wyrobow sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w
pkt. 8 deklarowanymi wiasciwosdciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Pawet Marcin Napora
stanowisko: Kierownik Laboratorium

towicz dnia: 21.12.2020 (wydanie 3) podpis:.................[.\.)..'.l IS —
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