EQU Deklaracja Wta sciwo sci Uzytkowych
-|. Nr 02-BPL-MM50

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BAUMIT MM50
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska ogélnego przeznaczenia wg projektu

Do stosowania w s$cianach murowanych, stupachi  $cianach dziatowych;
wewn atrz i na zewn atrz budynkéw. Typ G.

Producent:

Baumit Sp. z 0.0., ul. Sukiennice 6, 50 — 107 Wroct aw

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
System 2+
Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2012 ,Wymagania dotycz ace zapraw do muréw, cz e$§¢ 2 — zaprawa
murarska”

Jednostka notyfikowana:

Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych oddziat Szkta i Materiatdw Budowlanych
w Krakowie Nr notyfikacji 1487

Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwo $ci u zytkowe
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Klasa M5
Wytrzymatosc spoiny. NPD
Poczagtkowa wytrzymatosé na scinanie
Zawartosc¢ chlorkow <0,1%Cl
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorpcja wody < 0,75 kg/(m?*min®5)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta/Gestosé NPD
Trwatosé mrozoodporna
Substancje niebezpieczne Karta charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisata:
Elzbieta Swistak
stanowisko: Kierownik Laboratorium
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