EQU Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych
.|. Nr 04-BPL-Klinker S WN 16

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit Klinker S WN 16
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wytwarzana w zakladzie zaprawa murarska ogoélnego przeznaczenia (typ G).
Do stosowania w $cianach murowanych, stupach i $cianach dziatowych, wewnatrz
i na zewnatrz.

Producent:
Baumit sp. z 0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Jednostka notyfikowana:

Instytut Ceramiki i Materiatébw Budowlanych oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych
w Krakowie Nr notyfikacji 1487

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Klasa M10
Wytrzymato$¢ spoiny. NPD
Poczatkowa wytrzymato$é na scinanie
Wytrzymato$¢ spoiny. NPD
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu
Zawartos¢ chlorkow <0,1 % CI
Reakcja na ogien Al
Absorpcja wody < 0,1 kg/(m2*min©5)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD
Przewodnos¢ cieplna/Gestosé NPD
Trwato$é NPD
Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytagczng odpowiedzialnos¢ producenta
okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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