EC\U Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych
-l | Nr 02-BPL-MPI 25 Fine

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit MPI 25 Fine
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wytwarzana w zaktadzie zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia (GP).
Do stosowania wewnatrz - na sciany, stropy, stupy i Sciany dzialowe.

Producent:

Baumit sp. z 0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016 ,,Wymagania dotyczace zapraw do murow, czes¢ 1 — zaprawa

do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego”

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorpcja wody NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD
Przyczepnosé 20,3 N/mm? FP:B
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta/Gestosé NPD

Trwato$¢ NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.
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