BQU Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

|| Nr 01-BPL-Proof
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
BAUMIT Proof
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
BAUMIT Proof
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa BAUMIT Proof do wykonywania powtok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Baumit sp. z o0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw Miejsce produkcji: Polska
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
a) Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
b) Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0506, wydanie 1 z
2018 roku.
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611
Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. nr AC 013; Krajowy Certyfikat Zakladowej
Kontroli Produkcji nr 013-UWB-010
8. Deklarowane wtasciwo$ci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wiasciwosci
zamierzonego zastosowania lub zastosowanh uzytkowe
Przyczepno$¢ do podtoza , MPa :
-z betonu 20,5
-z piyty gipsowo-kartonowej 20,5
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa (podtoze betonowe +powtoka
+ zaprawa klejagca CERAFLEX TAR), MPa 20,5
Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 150 kPa w czasie 7 dni
okreslona:
-przenikaniem wody brak przecieku
-wzrostem masy (nasigkliwoscig), g <15
Wodoszczelnos¢ (od strony nanoszenia powioki), brak przecieku
przy cisnieniu, MPa 0,15
Odpornosé na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (+
60°C), okreslona przyczepnoscig powtoki do podtoza, MPa 20,5
Gietkos¢ przy przeginaniu na watku o $rednicy 30 mm w brak rys i peknie¢
temperaturze -5°C
Maksymalne naprezenie rozciggajgce, MPa 215
Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu =80
rozciagajgcym, %
Przepuszczalnos¢ pary wodnej okreslona:
-grubo$cig warstwy powietrza, ktorej opor dyfuzyjny jest
réwnowazny sredniemu oporowi dyfuzyjnemu powtoki w
stosunku do pary wodnej - Sd, m 1,9+4,3
-wspotczynnikiem dyfuzji pary wodnej, y 1800 + 640
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC)- czas niezbedny <28
do osiggniecia dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych
dla zdrowia, dni
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytgczna
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Pawet Marcin Napora

towicz dnia: 07.06.2021 (wydanie 3)
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