EQU Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych
.|. Nr 02-BPL-Ratio Power

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Baumit Ratio Power

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk gipsowy o zwiekszonej twardosci powierzchni, do zastosowan wewnetrznych
B7/50/6.

Producent:

Baumit sp. z 0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:
EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes$é 1: Definicje i wymagania.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych NPD
Opér cieplny NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Elzbieta Swistak
stanowisko: Kierownik Laboratorium
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