EOU Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych
.|. Nr 02-BPL-FinoFinish Superior

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BAUMIT FinoFinish Superior

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk wewnetrzny na spoiwach organicznych.

Do stosowania na $cianach wewnetrzynch, scianach szczelinowych, stupach i $cianach
dzialowych.

Masa szpachlowa wykonczeniowa 2A do wypetniania i wykanczania spoin ptyt
gipsowo-kartonowych

Producent:

Baumit sp. z 0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 13963:2014 ,Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan”

EN 15824:2017 ,Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na
spoiwach organicznych”

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD
Absorpcja wody NPD
Trwatosé NPD
Przyczepnos$¢é = 0,3 MPa
Wspétczynnik przewodzenia ciepta NPD
Reakcja na ogien A2 —s1,d0
Wytrzymato$¢ na zginanie =200 N

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytagczng odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Pawet Marcin Napora
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