EQU Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych
-l | Nr 02-BPL-Szybki beton

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit Szybki beton
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyréb do naprawy niekonstrukcyjnej betonu klasa R2, do zastosowania w budynkach
i pracach inzynierskich. Zaprawa CC (oparta na cemencie hydraulicznym).

Producent:

Baumit sp. z 0.0. ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 1504-3:2005 - ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakosciag i ocena zgodnosci Czes¢ 3: Naprawy

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa Al
Wytrzymato$c¢ na Sciskanie Klasa R2
Zawarto$¢ jondw chlorkowych <0,05 %
Przyczepnos$é = 0,8 MPa
Ograniczony skurcz/pecznienie NPD
(stabilno$¢ wymiarowa)

Odpornos¢ na karbonatyzacje NPD
Modut sprezystosci NPD
Kompatybilno$¢ cieplna (trwato$¢) — 20,8 MPa
zamrazanie/rozmrazanie

Odpornos¢ na poslizg NPD
Wspoditczynnik rozszerzalnosci NPD
cieplnej

Absorpcja kapilarna NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Elzbieta Swistak
stanowisko: Kierownik Laboratorium
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