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Kolejno$¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:

10-15cm @ - siatka diagonalna ukfadana przy narozach otwordw
(pod katem 45°), o wymiarach min. 20x30cm

- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow
- siatka uktadana w narozach otworow

UWAGI:
Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien, drzwi) nalezy umiesci¢ dodatkowe, ukosne (pod katem 45°) kawatki siatki o wym. co najmniej 20x30cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie

przed powstaniem uko$nych rys zaczynajacych si¢ w narozach otworéw.

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za ich uzycie w poszczegélnych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firma Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadaja Paristwo najnowsza wersjg.
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Zbrojenie naroznikow otworow w elewaciji (np. okien, drzwi).




