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UWAGI:

Do montazu kotew przystapi¢ po wytrasowaniu rozstawu kotew. Po montazu kotew natozy¢ na nie "placki" zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact White lub Baumit ProContact.
Nastepnie przyklejac ptyty EPS stosujac metode obwiedniowo-punktowa, Zastosowanie tacznikéw mechanicznych podptytowych nie powoduje zwichrowania i unoszenia plyt oraz mostkow
termicznych z uwagi na otwory w izolacji. Dlugos¢ tacznikow jest stala, rodzaj tacznika Baumit StarTrack (Orange, Red, Blue) wynika tylko z rodzaju podioza.

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za ich uzycie w poszczegélnych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firma Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadaja Paristwo najnowsza wersjg.
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