samopoziomujacy podktad podtogowy
Baumit Alpha 2000 lub Baumit Alpha 2500*

przewody elektrycznego ogrzewania
podtogowego

warstwa rozdzielajaca (np. folia odblaskowa,
metalizowana)

izolacja termiczna - wetna mineralna lub

styropian EPS

podtoze betonowe lub jastrych cementowy

UWAGI:

* Baumit Alpha 2000 - zakres grubosci: (35+d**)-60 mm (klasyfikacja CA-C20-F5)
Baumit Alpha 2500 - zakres grubosci: (35+d**)-60 mm (klasyfikacja CA-C25-F6)

* d - grubos¢ elementéw grzejnych

Grubo$¢ podktadu podtogowego zaleznie od projektowanych obcigzen.

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzyc¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie w poszczegoinych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga

ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firmg Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadajg Panstwo najnowsza wersje.

BQU System podiogowy.

-l Samopoziomujacy podktad podtogowy z elektrycznym
baumit.com | 0grzewaniem podtogowym.
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