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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Nr.: 02-BAB-ETA-16/0911-INT

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ETA-16/0911-wersja 3, Baumit ProSystem

2, Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 4:
Baumit ProSystem

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania
wyrobu budowlanego zgodnie z majacq zastosowanie zharmonizowang
specyfikacja techniczna:

Ziozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
producenta, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5:
Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg, Austria

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12,
ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowalnego okreslone w zatagczniku V:
System 1 (reakcja na ogien)
System 2+ (EAD 040083-00-0404, z wyigczeniem reakcji na ogien )

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego,
dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

a. TSUS, Studena 3, 821 04 Bratystawa, Stowacja
wydat: ETA-16/0911-wersja 3,
na podstawie: EAD 040083-00-0404, 2019

b. WienZert, Rinnbdckstralle 15, 1110 Wieden, Austria
Dokonat: oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych
w Systemie 2+
Na podstawie: ETA-16/0911 wersja 3, rozdziat 3
i wydat: 1139-CPR-0858/12 (wersja 3)

¢. WienZert, Rinnbtckstrale 15, 1110 Wieden, Austria
Dokonat: oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych
w Systemie 1,
na podstawie: ETA-16/0911 — wersja 2, rozdziat 3
i wydat 1139-CPR-0857/12 (wersja 3)
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze
charakterystyki

Reakcja na ogien
(Zaprawa klejaca:
Baumit ProContact; Baumit
ProContact White;
EPS-EN 13163;
Siatka z widkna szklanego:
Baumit StarTex: 145 g/m? £+8% do 160
g/m? £8%;
Preparaty gruntujace:
Baumit UniPrimer
Baumit PremiumPrimer
Baumit CrystalActivator
Warstwa wykonczeniowa:
Baumit CrystalTop
Baumit SilikatTop
Baumit NanoporTop
Baumit StarTop
Baumit SilikonTop
Baumit SiliporTop
Baumit GranoporTop
Baumit StyleTop
Baumit PuraTop
Baumit Fascina Special
Baumit CreativTop
Baumit StellaporTop
Baumit MosaikTop
Baumit MosaikSuperfine
Baumit FineTop
Baumit NanoporTop Fine
Baumit StarTop Fine
Baumit PuraTop Fine
Baumit GranoporTop Fine
Warstwa/powtoka dekoracyjna:
Baumit CreativTop Silk
Baumit CreativTop Pearl
Baumit FillTop
Warstwa/farba dekoracyjna:
Baumit NanoporColor
Baumit StarColor
Baumit SilikonColor
Baumit SilikatColor
Baumit StyleColor
Baumit PuraColor
Baumit GranoporColor
Baumit Metallic
Baumit Lasur
Baumit Finish
Baumit Glitter)

Reakcja na ogien
(Zaprawy klejace:
Baumit ProContact, ProContact White;
EPS-EN 13163;
Siatka z wtdkna szklanego:
Baumit StarTex: 145 g/m? +8% do 160
g/m? 8%,
Preparaty gruntujace:
Baumit UniPrimer
Baumit PremiumPrimer
Baumit CrystalActivator
Warstwa wykorczeniowa:

Baumit CrystalTop B -s1, d0

Baumit SilikatTop,
Baumit NanoporTop,
Baumit StarTop,
Baumit SilikonTop,
Baumit SiliporTop,
Baumit GranoporTop,
Baumit StyleTop,
Baumit PuraTop
Baumit Fascina Special
Baumit CreativTop
Baumit StellaporTop
Baumit MosaikTop
Baumit MosaikSuperfine

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Baumit ProSystem / Stan na 01/2023

B -s2,d0

Wiasciwosci
uzytkowe

Zharmoniozowana
specyfikacja
techniczna

EN 13501-1:2010

EN 13501-1:2010

2/4



Baumit FineTop

Baumit NanoporTop Fine
Baumit StarTop Fine
Baumit PuraTop Fine
Baumit GranoporTop Fine )

Reakcja na ogien
(Zaprawy klejace: Baumit ProContact,
ProContact White;
Siatka z wiékna szklanego:
Baumit StarTex: 145 g/m? +8% do 160

g/m? 18%;
Plyta MW i lamela;
Preparaty gruntujace:

Baumit UniPrimer

Baumit PremiumPrimer
Baumit CrystalActivator
Warstwa wykoriczeniowa:
Baumit CrystalTop

Baumit GranoporTop,
Baumit SilikonTop,

Baumit CreativTop,
Baumit StyleTop,

Baumit PuraTop,

Baumit NanoporTop,
Baumit StarTop,

Baumit SilikatTop,

Baumit SiliporTop, A2 -s1,d0
Baumit Fascina Special,
Baumit NanoporTop Fine,
Baumit StarTop Fine,
Baumit PuraTop Fine,
Baumit GranoporTop Fine,
Baumit FineTop,

Baumit StellaporTop,
Baumit MosaikTop,
Baumit MosaikSuperfine;
Warstwa/powtoka dekoracyjna:
Baumit CreativTop,
Baumit FillTop,

Baumit CreativTop Pearl;
Warstwa/farba dekoracyjna:
Baumit NanoporColor,
Baumit StarColor,

Baumit SilikonColor,
Baumit SilikatColor,
Baumit StyleColor,

Baumit PuraColor,

Baumit GranoporColor

Wodochtonno$é po 24 h < 0,5 kg/m?

Zachowanie higrotermiczne Spetnia

Odpornosé na uderzenia przy pojedynczej
warstwie siatki standardowej

(Baumit CrystalTop

Baumit GranoporTop,

Baumit SilikatTop,

Baumit SilikonTop,

Baumit StyleTop,

Baumit PuraTop, Kategoria Il

Baumit NanoporTop,

Baumit StarTop,

Baumit StellaporTop,

Baumit MosaikTop,

Baumit Fascina Special (2mm struktura
baranek)

Odpornos$¢ na uderzenia przy podwajnej
warstwie siatki standardowej

(Baumit GranoporTop,

Baumit SilikatTop,

Baumit SilikonTop,

Baumit StyleTop, Kategoria |

Baumit PuraTop,

Baumit NanoporTop,

Baumit StarTop,

Baumit StellaporTop,

Baumit Fascina Special
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(2mm struktura baranek)

Przepuszczalnosé pary wodnej MW
Przepuszczalnosé pary wodnej EPS

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Przyczepnosé: zaprawa klejaca — produkt
izolacyjny

Przyczepnosé: klej — produkt izolacyjny

Przyczepnos¢: klej — podtoze

Wytrzymato§é zamocowania
(przemieszczenie)

Odpornosé na obcigzenie wiatrem

Opér cieplny

Przyczepnos$¢ po starzeniu:

sTm

<2m
NPD

2 0,08 MPa lub nastapito pekniecie produktu izo-
lacyjnego

2 0,08 MPa przyczepno$¢ poczatkowa lub
peknigcie produktu izolacyjnego

> 0,03 MPa Iub pekniecie produktu izolacyjnego,
po 48 h zanurzenia w wodzie

> 0,08 MPa lub pekniecie produktu izolacyjnego,
po 48 h zanurzenia + 7 dni suszenia 23 °C /50 %
RH

2 0,25 MPa przyczepnos$é poczgtkowa

2 0,08 MPa 48 h zanurzenia + 2 h suszenia 23 °C
/50 % RH

2 0,25 MPa 48 h zanurzenia + 7 dni suszenia 23°C
/50 % RH

NPD

taczniki nie usytuowane na stykach piyt:
min. 500 N

min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS)
taczniki usytuowane na stykach ptyt:
min. 350 N

Wilgotnosé: NPD

R 2 1 m*KIW

> 0,08 MPa lub nastapito peknigcie produktu
izolacyjnego

EAD 040083-00-
0404,2019
EAD 040083-00-
0404,2019
EAD 040083-00-
0404,2019
EAD 040083-00-
0404,2019

EAD 040083-00-
0404,2019

EAD 040083-00-
0404,2019

EAD 040083-00-
0404,2019

EAD 040083-00-
0404,2019

EAD 040083-00-
0404,2019

EAD 040083-00-
0404,2018

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 s3 zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

...... Dipl.-Ing. Alexander Sieh; Head of Product Management International....

B 20 Pun i tnazwmko i stanowisko)

Beteiligungen GmbH
A-2754 Waldergg, Wopfing 156

Waldegg, 27.01.2023
(Miejsce i data wydania)

7
¢ S

(Podpis)
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