EOU Deklaracja Wta sciwo sci Uzytkowych
-|. Nr 01-BPL-FaserEstrich E225

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BAUMIT FaserEstrich E225
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Sucha, cementowa mieszanka do wykonywania jastrych6  w na podio zach mineralnych.
Klasa CT-C20-F5-A15.

Producent:

Baumit sp. z 0.0. ul. Wy $cigowa 56G, 53-012 Wroctaw
System oceny i weryfikacji statosci wkasciwos$ci uzytkowych
System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 13813:2003 — ,Podkfady podtogowe oraz materia 1ty do ich wykonania. Materiaty,
wiasciwo $ci i wymagania”.

Deklarowane wiasciwos$ci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwo $ci u zytkowe
Reakcja na ogien Klasa Al
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Przepuszczalno$é wody NPD
Przepuszczalno$é pary wodnej NPD
Wytrzymato$¢ na Sciskanie C20
Wytrzymato$¢ na zginanie F5
Odpornos$¢ na Scieranie Al5
Izolacyjnos¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonnos¢ NPD
Opor cieplny NPD
Odpornos$¢ chemiczna NPD
Substancje niebezpieczne Karta charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytagczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Elzbieta Swistak
stanowisko: Kierownik Laboratorium
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