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Zaprawa cienkowarstwowa biata — klasy M10 BOU
(Baumit PlanoFix W) —

Produkt
Skiad

Wlasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Forma dostawy

Przechowywanie
Gwarancja jakos$ci

Klasyfikacja wg ustawy
o chemikaliach

Sposob uzycia

-

baumit.com

Biata, fabrycznie przygotowana, cementowa zaprawa murarska do spoin cienkowarstwowych.
Spoiwa hydrauliczne mineralne i polimerowe, murarskie piaski kwarcowe i inne dodatki.

Mineralna zaprawa, odporna na dziatania czynnikow atmosferycznych, wysoce paroprzepuszczalna,
niepalna, odporna na dziatanie wody.

Cienkowarstwowa zaprawa murarska jest przeznaczona do stosowania w konstrukcjach murowych ze
spoinami o gruboéci 1-3 mm, w murach zewnetrznych naziemnych, pdzniej tynkowanych, oraz w murach
wewnetrznych. Moze by¢é stosowana do taczenia elementéw murowych silikatowych, z betonu
komarkowego i betonowych, spetniajacych wymagania w zakresie odpowiednich odchytek wymiarowych
i dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wielko$¢ ziarna: <1,2mm

Klasa wytrzymato$¢ na Sciskanie: M10/Typ T

Gestos¢ nasypowa suchego produktu; ok. 1650 kg/m?

Zuzycie wody: ok.6,51/25 kg

Wydajno$¢: ok. 20 | gotowej zaprawy z worka
ok. 800 | gotowej zaprawy z 1 tony

Trwato$¢: mrozoodporna

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1.200 kg
Silos 12 ton

W suchym miejscu, na paletach - 12 miesiecy.
Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Symbol zagrozenia chemicznego: Xi Draznigcy.
Wartosci R: R 36: podraznia $luzéwke oka
R 38: podraznia naskérek
R 43: mozliwe wystapienie uczulenia na skutek kontaktu z naskérkiem
Wartoci S: S 2: przechowywac z daleka od dzieci
S 24: unika¢ kontaktu z naskdrkiem
S 25: unika¢ dostania sie do oka
S 26: w przypadku przedostania sie produktu do oczu przemy¢ je doktadnie wodg
i skonsultowac sie z lekarzem
S 28: w przypadku kontaktu z naskérkiem natychmiast doktadnie przemy¢ wodg
S 37: stosowac odpowiednie rekawice ochronne

1. Mieszanie:

Zaprawa cienkowarstwowa PlanoFix W moze byC przygotowywana za pomocg mieszadta recznego do
zapraw, zamocowanego W wiertarce wolnoobrotowej lub w mieszarce przelotowej, zasilanej
bezposrednio z silosu.

Mieszajac przy uzyciu mieszadta recznego zawarto$¢ worka wsypa¢ do wody i wymieszaé. Zawsze
miesza¢ catg zawartos¢ worka. Po wymieszaniu pozostawi¢ na ok. 5 minut, a nastepnie ponownie
zamieszac.

W przypadku przygotowywania zaprawy w betoniarce przelotowej woda jest dodawana automatycznie
przez urzadzenie dozujace.

Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawaé wody ani dosypywac¢ suchej mieszanki. W przypadku
zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie przemieszaé
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2. Murowanie:
Przy murowaniu nalezy przestrzega¢ zalecen producenta cegiet lub bloczkéw murarskich. Murowaé na
petng spoine grubosci 1 - 3 mm.

Wskazéwki: Podczas murowania w wysokich temperaturach, pojemnik z mokrg zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub
ostaniac przed nastonecznieniem.
W czasie murowania i wigzania zaprawy temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +25°C.
W zalezno$ci od warunkdw atmosferycznych zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 4 godzin.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewiazace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na witasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje traca waznosc. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg
nasze "Ogoélne warunki umoéw" znajdujace si¢ w katalogach produktow. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiggnaé u najblizszego
przedstawiciela regionalnego.
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