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Baumit dysponuije silosami bezcignieniowymi (opadowymi) (poj. 12,5 m®, 18 m®i22,5 m®).

Zlecenie udostepnienia/
przestawienia/zwrotu silosu
lub przepompowania

Kazde zlecenie transportu silosu (udostepnienie, przestawienie, zwrot), a takze wydmuchu materiatu do silosu nalezy zgtosié
w formie pisemnej, przy czym jako forme pisemng akceptujemy nastepujace Srodki komunikacii:
- sms na numer telefonu +48 609797950 lub +48 695907411,

materiatu - fax 71 358 25 06,
- e-mail: silo@baumit.pl, b.ratajczyk@baumit.pl lub p.jablonski@baumit.pl.
Zlecenie transportu silosu musi zawiera¢ nastepujace dane:
- nazwe podmiotu zamawiajgcego,
- imig i nazwisko osoby zamawiajacej,
- nrtel. osoby zamawiajgcej,
- miejsce wykonania czynnosci (miejscowos¢, ulica, nr posesji lub - w przypadku jego braku - opis dojazdu),
- imig i nazwisko 0soby odpowiedzialnej za te czynno$é w miejscu wykonania tej czynno$ci (mistrz, kierownik budowy itd.),
- nrtel. osoby odpowiedzialnej w miejscu wykonania czynnosci,
- w przypadku przestawien i zwrotéw - numery siloséw, ktorych czynno$é ma dotyczyé.
Zlecenie z podaniem daty (lub adnotacjg pilne, natychmiast itd.) oznacza, ze wszystkie elementy przygotowawcze typu: do-
jazd, utwardzenie, przygotowanie terenu oraz brak zalegajacych przed silosem rusztowan, palet, $mieci, konteneréw, innych
siloséw, innych pojazdéw, ptotéw, ogrodzen itd. itp., jak i stosowne zezwolenia w przypadku ograniczeii wynikajacych z Prawa
0 Ruchu Drogowym sg spetnione, zgodnie z podanym terminem zlecenia. Odpowiedzialno$¢ za wykonanie i dopetnianie
powyzszego ponosi ZAMAWIAJACY.
W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci - z powyzszych przyczyn - wykonania zleconej czynnosci w czasie 30 min od momentu
pojawienia sie samochodu w miejscu zlecenia, Baumit uprawniony jest do odstgpienia od umowy i ma prawo naliczy¢ optate
manipulacyjng w wysokosci 1000 zt netto + koszt dojazdu + podatek od towaréw i ustug.

Dojazd Wskazanie bezpiecznej i zgodnej z przepisami drogi dojazdu (Prawo o Ruchu Drogowym) dla pojazdu (ciezar wiasny - 40 t,

5 osi) zaréwno w celu dostarczenia siloséw, jak i ich wypetnienia z uwzglednieniem wytrzymato$ci podtoza oraz odpowied-
niej przestrzeni manewrowej - po konsultacji z kierownikiem budowy - nalezy do Zamawiajacego. Parametry zapewniajace
bezpieczny wjazd i manewrowanie: min. wysoko$¢ 4 m, min. szeroko$¢ 3 m oraz min. wysoko$¢ ustawienia silosu 8,5 m.

Miejsca postoju silosu

Miejsce ustawienia silosu Zamawiajacy ma obowiazek uzgodnic z kierownikiem budowy i wyznaczy¢ zgodnie zobowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci z uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz Prawa o Ruchu Drogowym. Podtoze pod wszystki-
mi typami siloséw Baumit musi mie¢ minimalng wytrzymato$é na nacisk réwng 250 kN/m?2. Zapewnienie utwardzonego
miejsca na postoj (najlepiej ptyta betonowa o minimalnych wymiarach 3x3 m), podktadek pod stopy jest obowigzkiem
Zamawiajgcego.

Zezwolenie (dotyczy rowniez
dopompowaii z beczki)

Jezeli miejsca na post6j silosu znajdujg sie czesciowo lub catkowicie na chodniku, drodze publicznej, trawniku lub innym
miejscu wymagajacym uzyskania stosownych zezwolef, to obowiazek uzyskania takowych nalezy do Zamawiajacego.

Do Zamawiajgcego nalezy réwniez obowigzek o$wietlenia silosu po zmierzchu lub w warunkach ztej widoczno$ci.
Ewentualne kary za niedopetnienie powyzszych obowigzkéw obcigZajg Zamawiajacego.

W przypadku, gdy na drodze dojazdowej do budowy istnieja jakiekolwiek ograniczenia dla ruchu pojazdéw o dopuszczalnej
masie catkowitej powyzej 12 t, to obowigzek uzyskania stosownych zezwoleri nalezy do Zamawiajacego. Dotyczy to réwniez
zezwoleri regionalnych dla ruchu pojazdéw cigzarowych w ogéle (np. w Warszawie C-5).

Bezpieczeiistwo
i odpowiedzialno$é

Podczas wykonywania operacii: ustawiania, przestawiania, odbioru, dopetniania czy oprozniania silosu zabronione
jest przebywanie w promieniu mniejszym niz 10 m od silosu i pojazdu realizujacego czynno$é. Silosy Baumit oraz mas-
zyny posiadaja dopuszczenia i certyfikaty bezpieczenistwa. Dlatego przy ich uzytkowaniu nalezy przestrzegaé zasad poda-
nych w instrukcji obstugi, ktéra mozna uzyska¢ od Baumit (kontakt umieszczony wyzej). Odpowiedzialno$é firmy Baumit
odnosi sie tylko do czynno$ci dostawy i odebrania silosu, tzn. jest ponoszona tylko w czasie, kiedy silos jest zwigzany z
dostarczajacym (odbierajgcym) go pojazdem.

Za silosy i szkody spowodowane ich uzytkowaniem oraz braki w dostarczonym oprzyrzadowaniu (kable, klapy, ztaczki itp.)
odpowiada Zamawiajgcy.

Za op6znienia dostawy spowodowane sitg wyzszg, w tym utrudnieniami komunikacyjnymi, jak réwniez za szkody spowodo-
wane awarig maszyn, firma Baumit nie odpowiada.

Reklamacja dostaw

Reklamacja niedostarczenia materiatéw w uzgodnionym terminie musi mie¢ forme pisemna i musi by¢ ztozona w ciggu 7 dni
od daty dostawy. Reklamacje ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.




Udostepnienie silosu
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Gwarantujemy udostepnienie silosu pojazdem specjalistycznym na budowe w terminie potwierdzonym przez Dziat
Obstugi Klienta Baumit.

W celu zapewnienia punktualnego rozpoczecia rob6t, udostepnienie silosu powinno nastapi¢ w przeddzieri plano-
wanego rozpoczecia prac.

Dzienny czas obrébki - patrz tabela.

Kleje i szpachle Tynki maszynowe Jastrychy Zaprawy murarskie

0,25 tony/1 dziefi roboczy 1tona/1 dzien roboczy 4 tony/1 dzien roboczy 0,5 tony/ 1 dziefi roboczy

W przypadku przekroczenia dziennego czasu obrébki, Baumit ma mozliwo$é naliczenia optaty manipulacyjnej
za uzywanie silosu w wysoko$ci 30 zt netto (+ podatek od towaréw i ustug) za kazdy dzief kalendarzowy, a po uptywie
21 dni od ostatniego uzupetnienia silosu Baumit moze zazadaé dodatkowo jego zwrotu na koszt Zamawiajacego.

Powtdrne napetnienie silosu

Napenienie silosu na budowie lub jego wymiana jest wykonywana pojazdem specjalistycznym i nastepuje w terminie
potwierdzonym przez Dziat Obstugi Klienta.

Prosimy o wpisanie na zaméwieniu numeru siloséw, do ktérych towar winien byé roztadowany.

Brak powyzszego wpisu skutkowaé moze odmowa uznania reklamacji w przypadku btednego roztadunku.

Diugos$é wezy przy przepompowywaniu

Ze wzgledu na niebezpieczeristwo rozwarstwienia sie frakcji, dtugo$é przewoddéw (wezy) przy przepompowywaniu
powinna by¢ jak najkrétsza - maksymalnie moze wynie$¢ 15 m lub na zyczenie i odpowiedzialno$é Zamawiajacego
do 40 m.

Wynajem maszyn

Swiadczymy ustugi w zakresie wynajmu maszyn:

- silomat z osprzetem, kabel sondy 1x50 m.b., sonda napetnienia, wibrator,

- mieszarka podsilosowa (luzy) oraz mieszarka wolnostojgca (produkty workowane),

- pompa do natrysku gtadzi, szpachli oraz systemu garazowego.

W sprawie wynajmu maszyn prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Baumit. Prowadzimy takze szkolenia
z obstugi w/w urzadzen.

Minimalna wielko$¢ dostawy

Minimalng ilo$cig towaru w silosie jest 10 ton oraz peten cementowdz (pojazd do przepompowywania).
Mnigjsze ilo$ci mozliwe jedynie po konsultacji z Dziatem Obstugi Klienta - po okresleniu dodatkowych optat logis-
tycznych.

Pozostatosé w silosach

Pozostaty w silosach Baumit towar zostanie odebrany i odliczony od ceny zakupu towaru w wysoko$ci 70% wartoSci
odebranego towaru. Pozostata warto$é towaru w wysokosci 30% pobrana zostanie przez Baumit jako optata mani-
pulacyjna i logistyczna.

lloéci ponizej 1t nie beda odbierane i odliczane od rachunku ceny zakupu towaru.

Zwrot silosu

Fakt wyczerpania sie silosu nalezy natychmiast zgtasza¢ pisemnie, aby umozliwié zabranie go z budowy.
Niezgtoszenie zakoriczenia robét (wyczerpanie silosu) daje Baumit mozliwo$é naliczenia optaty manipulacyjnej:
30 z netto/kazdy dzien roboczy. Odbidr silosu z budowy wykonywany jest specjalistycznym pojazdem i nastepuje
w terminie potwierdzonym przez Dziat Obstugi Klienta.

Ustugi dodatkowe

Za dodatkowe ustugi, tj. dodatkowa jazde po budowach lub oczekiwanie spowodowane dowolng przyczyng (np.
usuwanie przeszkdd w dojeZdzie, zasypanie odptywu, przygotowanie miejsca pod silos, przymontowanie urzadzen,
instalacja dodatkowych przewoddw, przytgczanie energii, wody) bedzie naliczana opfata w wysokosci 200 zt netto
(+podatek od towaréw i ustug) za kazda godzine Swiadczenia ustugi, z doktadno$cia za kazde rozpoczete 1/2 godziny.

Pozostate

Zakazane jest otwieranie klapy rewizyjnej oraz sprawdzanie poziomu wypetnienia silosu lub poprawy sprawnosci zsy-
powej materiatu poprzez ,opukiwanie” silosu przedmiotami o twardych krawedziach (kamienie, deski, krawedziaki),
metalowe przedmioty (mfotki, szyny, profile itp.). W tym celu dopuszczalne sg tylko i wytacznie miotki z gumowym
obuchem. Koszty zwigzane z nieprawidtowg eksploatacja obcigza Zamawiajgcego.




