tacznik izolacji termicznej np. Baumit SIN
z trzpieniem metalowym wkrecanym,
osadzany po wykonaniu warstwy zbrojacej

A wyktadzina cokotu*
: paivan warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
\ Baumit ProContact z zatopiong siatkg z widkna
| / szklanego Baumit StarTex
117 min. 1,50m izolacja termiczna - styropian (min. EPS 200) lub

polistyren ekstrudowany (XPS)
izolacja przeciwwilgociowa z zaprawg klejowa;

£
T /é - izolacja grubowarstwowa / klej bitumiczny
= Baumit BituFix 2K
/E - Srodek gruntujacy Baumit Grund
‘_g wypetniacz silikonowy Baumit Silikon
° sznur dylatacyjny

wykonczenie z ptytek ceramicznych:
- plytki ceramiczne fugowane zaprawg,
Baumit PremiumFuge

- zaprawa klejowa Baumit FlexTop
izolacja przeciwwilgociowa - zaprawa
uszczelniajagca Baumit Protect™*
warstwa spadkowa:

- zaprawa wyroéwnujgca Baumit
Rapido 1 Speed

- podktad penetrujgcy Baumit Grund
ptyta balkonowa

tacznik termoizolacyjny

tasma uszczelniajaca

?

. wypetniacz silikonowy Baumit Silikon

gl

listwa poczatkowa aluminiowa z kapinosem

Szczegot A

* Wykladzina cokolu:

a) z plytek klinkierowych: b) z ptytek gresowych:
- podkiad gtebokopenetrujgcy Baumit Grund - podkiad gtebokopenetrujgcy Baumit Grund
- wysokoelastyczna zaprawa do ptytek Baumit FlexMarmor lub Baumit FlexTop - wysokoelastyczna zaprawa klejowa Baumit FlexTop
- zaprawa do fugowania Baumit FM Keramik S/IN - zaprawa do fugowania Baumit PremiumFuge

**Na styku ze Sciang nalezy wklei¢ tasme uszczelniajaca Baumit Strap.

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzy¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za ich uzycie w poszczegélnych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firma Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadaja Paristwo najnowsza wersjg.

EQU System docieplenia. Detal
=

baumit.com

Ocieplenie w strefie ptyty balkonowe; - cofniety cokdt (przekréj pionowy). 8.1
Plyta balkonowa mocowana na tacznikach termoizolacyjnych.




