System Baumit ThermoLight / Baumit ThermoPutz

$ciana wewnetrzna (spetniajagca WT
pod wzgledem akustycznym)

podkiad sczepny Baumit BetonPrimer lub
obrzutka cementowa Baumit VorSpritzer

tynk termoizolacyjny maszynowy Baumit
ThermoLight / ThermoPutz, niepalny w
klasie A1

warstwa zbrojaca*; zaprawa szpachlowa
mineralna Baumit MultiLight z zatopiong
siatkg zbrojacq Baumit StarTex

szpachla dyspersyjna biata Baumit
FinoFinish S/P na gruncie Baumit
InteriorPrimer (opcjonalnie) |

farba wewnetrzna

10cm

- stalowy profil katowy
- stalowe siatki zbrojace szer. 10cm
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* Opcjonalna warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit ProContact lub Baumit StarContact White z zatopiona siatka zbrojaca Baumit StarTex

- szpachla dyspersyjna biata Baumit FinoFinish S/P na gruncie Baumit InteriorPrimer

- farba wewnetrzna

System docieplenia wewnetrznego Baumit ThermoLight / ThermoPutz oparty jest na kruszywie perlitowym. Spetnia wymagania w klasie niepalnosci A1, zapewnia wysoka udarno$¢
uktadu z warstwa, zbrojaca. System nie pogarsza wigsciwosci akustycznych $cian wewnetrznych przez doklejanie plyt z wetny mineralne;.

Warstwy wykonczeniowe ze szpachli MultiLight lub Baumit FinoFinish S/P spetniaja gtadko$¢ powierzchni tynkéw w kategorii IV.

Grubosc¢ izolacji tynkiem termoizolacyjnym Baumit ThermoLight / ThermoPutz musi spetnia¢ aktualne WT w zakresie przenikalnosci cieplnej przegrody ponizej 1,0W/m?K. Dobranie
grubosci izolacji w/w tynkiem nalezy do Projektanta i jest zalezne od grubosci i rodzaju materiatu $ciany wewnetrznej.

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzyc¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie w poszczegoinych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firmg Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadajg Panstwo najnowsza wersje.
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