samopoziomuijacy podkiad podtogowy
Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 10,
Baumit Nivello 30 lub Baumit Nivello Centro*

warstwa sczepna - grunt Baumit SuperGrund

istniejace podtoze z ptytek ceramicznych lub I |
lastriko (oczyszczone i odttuszczone)

istniejace podtoze betonowe lub jastrych
cementowy

UWAGI:

* Baumit Nivello Quattro - zakres grubosci: 1-20 mm (klasyfikacja CA-C20-F6)
Baumit Nivello 10 - zakres grubosci: 1-12 mm (klasyfikacja CT-C30-F7)
Baumit Nivello 30 - zakres gruboci: 2-30 mm (klasyfikacja CT-C25-F5)
Baumit Nivello Centro - zakres grubosci: 5-30 mm (klasyfikacja CA-C35-F7)

Zalecana minimalna grubo$¢ podktadu to 3mm.

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzyc¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie w poszczegoinych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firmg Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadajg Panstwo najnowsza wersje.

BQU System podtogowy. Detal

-y Samopoziomujacy podktad podtogowy na ptytkach 11.9
baumit.com | ceramicznych, lastriko.




