Wersja | Posadzka cementowa na podtozu betonowym, normalnie wysychajaca

posadzka cementowa Baumit Estrich E225
lub Baumit FaserEstrich E225*

grunt Baumit Grund (podfoza chtonne) lub ‘
Baumit SuperGrund (podtoza niechtonne) N N N N N N N N

podfoze betonowe, no$ne (wytrzymatosé
powierzchni na odrywanie: 21,0 MPa - test

pull-off)

Wersja Il Posadzka cementowa na podtozu betonowym, btyskawicznie wysychajaca

btyskawiczna posadzka cementowa
Baumit Rapido 1 Speed**

grunt Baumit Grund (podfoza chionne) lub ‘ ‘
Baumit SuperGrund (podtoza niechtonne)

podtoze betonowe, nosne (wytrzymato$é
powierzchni na odrywanie: 21,0 MPa - test

pull-off)

UWAGI:

* Baumit Estrich E225 - zakres grubosci: 10-100 mm (klasyfikacja CT-C20-F5-A15); polecana tam, gdzie wystepuje ogrzewanie podiogowe oraz na tarasy i balkony.
Baumit FaserEstrich E225 - zakres grubosci: 10-100 mm (klasyfikacja CT-C20-F5-A15); wzmocniona widknami; szczegélnie polecana tam, gdzie wystepuje ogrzewanie podiogowe
oraz na tarasy i balkony.

W przypadku uktadania jastrychéw zwigzanych z podtozem o grubosci 10-30 mm naleZy uktadaé je na warstwie sczepnej wykonanej z emulsji kontaktowej Baumit Connect.

* Baumit Rapido 1 Speed - zakres grubosci: 10-100 mm (klasyfikacja CT-C35-F6-A12); pod kazdy rodzaj materiatéw wykoficzeniowych (w tym dowolne parkiety i posadzki zywiczne).

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu, w ktérym uzyto materiatow Baumit. Powyzsze detale konstrukcyjne powinny
stuzyc¢ tylko jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie w poszczegoinych projektach. Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze detale moga
ulega¢ zmianom. Prosimy o kontakt z firmg Baumit w celu upewnienia sig, czy posiadajg Panstwo najnowsza wersje.
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