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Baumit Beton B25
Gotowa wzmocniona mieszanka betonowa o 
wytrzymałości ≥ 25 MPa

Korzyści 	� wysoka wytrzymałość
	� wodo- i mrozoodporny
	� na posadzki i elementy betonowe

Produkt Gotowa, wzmocniona mieszanka betonowa, przeznaczona do wykonywania  elementów betonowych, w tym małej architek-
tury, podkładów pod posadzki, warstw dociskowych i spadkowych, prac naprawczych itp. Posiada certyfikat EMICODE EC1 
PLUS – znak jakości dla materiałów o bardzo niskiej emisji LZO przyjaznych zdrowiu i środowisku.

Skład Cement, kruszywo, specjalne dodatki uszlachetniające.

Właściwości 	� Wysoka wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa
	� Doskonałe właściwości robocze – łatwa aplikacja
	� Ułatwia i przyspiesza prace betoniarskie i remontowe
	� Dostępny w workach - wygoda i łatwość transportu
	� Możliwość dalszych prac już po 14 godz.
	� Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
	� Mrozoodporny i wodoodporny (po związaniu)
	� Certyfikat EMICODE EC1 PLUS - bardzo niska emisja LZO (VOC) 

Przeznaczenie Doskonały do wykonywania różnego rodzaju elementów betonowych jak np.: murki, opaski do wypełniania pomiędzy 
elementami konstrukcyjnymi, osadzanie słupków i elementów ogrodzeniowych itp., a także do napraw niekonstrukcyjnych 
betonu jako zaprawa CC (na cemencie hydraulicznym). Również do wykonywania betonowych podkładów pod posadzki i 
warstw wyrównawczych - bezpośrednio na gruncie, na warstwach izolacji termicznej i związanych z podłożem - w zakresie 
grubości 2,5-10 cm. Możliwość dalszych prac już po 14 godz. Do przygotowania ręcznie lub maszynowo. Do wykonywania 
prac wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Dane techniczne Produkt

Reakcja na ogień: A1

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 25 MPa * 

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,8 MPa

Klasyfikacja: R2 wg EN 1504-3

Zawartość LZO (VOC): ≤ 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS

Czas obróbki: ok. 1 godz. ** 

 Wariant(y) Beton B25 25 kg

Wydajność ok. 13 l gotowej zaprawy/worek 

Uziarnienie ok. 0 mm - 6 mm

Zużycie ok. 20 kg/m²/10mm

Zapotrzebowanie 
wody 2,2 l/25kg - 2,7 l/25kg
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* Wytrzymałość wg PN-EN 206+A2:2021-08, klasa C20/25.

** Dla warunków aplikacji w temp. ok. +20°C i 55 ÷ 65% wilgotności. Niższa temperatura może wydłużyć ten czas, 
wyższa temperatura skraca podany czas.

Opakowanie Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg

Przechowywanie 12 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu, oryginalnie zapakowany na drewnianych paletach.

Gwarancja jakości Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta 
lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże Podłoże musi być twarde, nośne, niezmrożone, oczyszczone z zanieczyszczeń i luźnych fragmentów oraz wolne od kurzu. 
Podłoże musi być odpowiednio szorstkie i równomiernie nasiąkliwe, nie może być wodoodporne. Wszystkie prace beto-
niarskie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Obróbka Przygotowanie zaprawy:

Przy mieszaniu ręcznym zawartość worka (25 kg) wymieszać z 2,2 – 2,7 l czystej wody (zależnie od wymaganej konsystencji) 
do uzyskania jednorodnej masy. Czas mieszania powinien wynosić około 3 - 5 min. Zaleca się wymieszać całą zawartość 
opakowania. Baumit Beton B25 można wymieszać w betoniarce wolnospadowej lub w mieszarce przepływowej. Nie wolno 
dodawać więcej wody niż zalecana ilość. Przedozowanie wody m.in. obniża wytrzymałość betonu, wydłuża czas wiązania 
oraz może być przyczyną pęknięć.

Świeżo przygotowany beton należy układać zaraz po przygotowaniu. Nałożony beton należy starannie zagęścić odpo-
wiednio do jego konsystencji, a następnie wyrównać i zatrzeć lub wygładzić powierzchnię np. pacą (zależnie od rodzaju 
prowadzonych prac). Unikać zrzucania betonu z wysokości powyżej 1 metra. Prace betoniarskie powinny być wykonane w 
czasie ok. godziny od przygotowania betonu. Możliwość dalszych prac już po 14 godz. (zależnie od temperatury i wilgot-
ności).

Wskazówki Temperatura podłoża, materiału i otoczenia w czasie i bezpośrednio po wykonaniu prac, nie może być niższa niż +5°C 
i wyższa niż +30°C. Nie prowadzić prac betoniarskich na przemrożonym podłożu i/lub w przypadku zagrożenia przy-
mrozkami. Przez pierwsze min. trzy dni chronić beton przed zbyt szybkim wysychaniem i obciążaniem. Stosowanie innych 
dodatków jak np. zbrojenie rozproszone zgodnie z zaleceniami producenta. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązu-
jącymi normami i sztuką budowlaną.

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed 
użyciem należy zapoznać się z doku-mentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właści-
wości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), 
czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysy-
chania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej 
powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywi-
stych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz tech-
nologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego 
lub przecho-wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie 
internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.


