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Podtoze
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Baumit Gypsum Primer

Podktad gruntujgcy pod tynki
©.. gipsowe

m szybka, tatwa i wydajna aplikacja
®m  zmniejsza i wyrownuje chtonnosé podioza
= poprawia obrobke i przyczepnos¢ tynku

Rozciefnczalny wodg koncentrat do wyréwnywania lub ograniczania chtonnosci podtoza.
Spoiwa organiczne, woda, inne dodatki.

Wydajny koncentrat, kt6ry-po rozcienczeniu woda, jest gotowy do uzycia. Zwieksza przyczepnos¢ tynkow gipsowych, poprawia obrébke
tynku poprzez zapewnienie jednorodnego czasu wigzania na catej tynkowanej powierzchni.

Do gruntowania nieréwnomiernie lub bardzo silnie chtongcego podtoza mineralnego przed tynkowaniem tynkami gipsowymi: na cegly
ceramiczne, bloczki z betonu komérkowego, bloczki silikatowe itp.

Gypsum Primer 15 kg

Zuzycie ok. 0,1 - 0,3 kg/m2 (w praktyce zuzycie zlezne jest od stopnia chtonnosci podtoza)
Wydajnosé uzalezniona od stopnia rozcienczenia i chtonnosci podtoza
Kolor 201ty

Kubet 15 kg, 32 kub./pal. = 480 kg

W chtodnym i suchym pomieszczeniu, w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu - 12 miesiecy. Chroni¢ przed mrozem i
bezposrednim nastonecznieniem.
Produkt musi by¢ chroniony przed temp. otoczenia powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, wolne od wykwitow i resztek preparatéw antyadhezyjnych,
nos$ne i pozbawione luznych czgstek.

Przed aplikacja, podtoze musi by¢ wstepnie przygotowane:

podtoza
B usuna¢ mechanicznie kredujace sie lub piaszczace fragmenty powierzchni,
Bz powierzchni betonowych usuna¢ (goraca parg wodng lub odpowiednimi, dostepnymi w handlu Srodkami) resztki oleju szalun-
kowego,
B powierzchnie zanieczyszczone lub zaatakowane przez algi oczySci¢é mechanicznie, gorgca parg wodna i Srodkiem do usuwania
alg,
B stabo przywierajgce, zwietrzate powtoki mineralne usungé mechanicznie,
B uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ odpowiednig masg szpachlowg (Baumit StarContact lub Baumit ProContact) -
w razie konieczno$ci zazbroi¢ siatkg z wtdkna szklanego Baumit StarTex.
Obrobka Przed uzyciem intensywnie wymiesza¢ produkt rozcienczajgc wodg wedtug proporcji:
- podtoza o bardzo duzej nasigkliwosci (np. beton komérkowy) - podktad Gypsym Primer rozcieficza¢ wodg w stosunku 1:2
- podtoza mato nasigkliwe (np. pustaki ceramiczne) - podktad Gypsum Primer rozciencza¢ wodg w stosunku 1:3.
Rozcieficzony wodg preparat natryskiwaé na podtoze agregatem malarskim lub nanies¢ szczotka.
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Wskazowki Temperatura podioza, materiatu i powietrza w momencie obrébki nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C. Chronic
zagruntowane powierzchnie przed zapyleniem. Uzywane do pracy narzedzia, po zakonczeniu prac natychmiast przemyé woda. Nie
dodawac zadnych innych produktéw. Po naniesieniu podktadu Baumit Gypsum Primer na powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia na
minimum 12 godzin.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sg niewigzace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sie¢
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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