o Baumit MultiPrimer
Grunt gteboko penetrujgcy

q
® o = uniwersalny, na mineralne i organiczne podtoza
5‘“ > m gleboko penetruje i wzmacnia powierzchnie
hi = gotowy do uzycia lub do rozcienczania woda
Produkt Gotowy do uzycia, bezrozpuszczalnikowy Srodek gruntujacy, na bazie spoiw organicznych.
Skiad Spoiwo organiczne,specjalne dodatki, woda.
Wiasciwosci Paroprzepuszczalny Srodek gruntujacy, regulujacy chtonno$é podtoza.
Przeznaczenie Srodek do wzmacniania podtoza, stosowany przed aplikacja wszystkich tynkéw elewacyjnych w pascie i farb elewacyjnych Baumit.
Dane techniczne Gestosé: ok. 1 kg/dm3
Rozcienczenie: min. 1:1 do max 1:5
Baumit MultiPrimer 10 |
Zuzycie ok. 0,1 - 0,25 I/m2 na kazda warstwe
Kolor zielony
Opakowanie Kanister 10 |
Przechowywanie W suchym i chtodnym miejscu, przez okres 2 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Chroni¢ przed mrozem i bezpo-
Srednim nastonecznieniem. Produkt chroni¢ przed temp. otoczenia powyzej 35°C i ponizej 5°C.
Gwarancja jakosSci Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.
Bezpieczenstwo Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl
Podtoze Podtoze powinno by¢ odpylone, nie przemarzniete, chtonne, oczyszczone z wykwitéw i luznych zanieczyszczen.
Produkt do stosowania na nastepujacym podiozu:
B tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe
B beton
B tynki gipsowe
B inne piaszczace sie podtoza mineralne
B tynki elewacyjne w pascie i farby elewacyjne Baumit
Produktu nie stosowa¢ na:
B tworzywach sztucznych,
B powtokach lakierowych lub olejowych,
B farbach klejowych i dyspersyjnych.
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Obrobka

Wskazowki

Baumit MultiPrimer mozna nanosi¢ watkiem lub natryskiwaé. Podtoze musi by¢ stabilne i suche.

Przy wielowarstwowej aplikacji, podktad pomiedzy poszczegdlnymi miedzy etapami, winien by¢ suchy.

W takim przypadku zaleca sie stosowanie pierwszej warstwy o wyzszym rozcienczeniu, co pozwoli na optymalna penetracje podtoza.
Stopien rozcienczenia Srodka zalezy od stanu i nasigkliwos$ci podtoza.

Czas schnigcia (zaleznie od wilgotnosci i temperatury) - min. 12 godzin. Bardzo wazne jest, aby po wyschnigciu na powierzchni nie
tworzyta sie szklista warstwa. Nie nanosi¢ w stanie nierozcienczonym!

Po zastosowaniu Baumit MultiPrimer, a przed aplikacjg kolejnych warstw, powierzchnie kredujace muszg by¢ odporne na przetarcie
(reczna préba Scierania).

W czasie aplikacji oraz procesu twardnienia temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nie moze przekraczaé
+25°C.

Chroni¢ elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie mieszaé z innymi produktami.

Czyszczenie narzedzi: natychmiast po uzyciu, czysta woda.

Odpowiednio zabezpieczyé bezposrednie otoczenie gruntowanych powierzchni. W przypadku zabrudzenia odpryskami- usunaé je
natychmiast.

Przy stosowaniu w pomieszczeniach wewnetrznych- zapewni¢ dobra wentylacje.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sig niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiagzuja nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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