Baumit PuraTop Fine

Drobnoziarnisty tynk akrylowy
premium

=  dostepny w peinej kolorystyce Baumit Life

%@g‘f 4 = pozwala uzyskaé intensywna tonacje kolorow
L .5 = wyposazony w technologie chtodzenia

Produkt

Sktad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Opakowanie

Przechowywanie

Gotowy do uzycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie czysto akrylowego spoiwa. Pozwala uzyska¢ najbar-
dziej intensywne, bezpieczne w stosowaniu na elewacji, kolory tynku. Dzieki wyjatkowo dobremu wigzaniu pigmentéw zapewnia
najlepsza stabilnosé koloru.

Czysto akrylowe spoiwo, wypetniacze mineralne, pigmenty, widkna, woda i inne dodatki.

Odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, wysoce wodoodporny, zmywalny i paroprzepuszczalny. Tynk o bardzo matej podat-
nosci na zabrudzenia i zwigkszonej ochronie przed grzybami i plesnig, uniwersalnym zastosowaniu, bardzo dobrych wtasciwosSciach
roboczych (do aplikacji recznej lub maszynowej poprzez natrysk). Kolor biaty premium - o wysokim stopniu bieli. Posiada mozliwos¢
barwienia we wszystkich kolorach Baumit Life, dzieki technologii Cool Pigments, umozliwia stosowanie intensywnych koloréw na
ociepleniach.

Ochrona i wykonczenie elewacji, odpowiedni do starych i nowych podtozy mineralnych, takich jak tynki, szpachle, beton, jak réwniez
na nosne tynki i farby syntetyczne. Do wykanczania szpalet (wnek) okiennych i drzwiowych oraz innych elementéw dekoracyjnych.
Element systemoéw ocieplen Baumit.

Kolory: wszystkie kolory ze wzornika Baumit Life
PrzyczepnoSc¢: > 0,3 N/mm?2

Absorpcja wody: W3 wg EN 15824

Gestosc¢: ok. 1,8 kg/dm3

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,700 W/mK

Op6r dyfuzyjny pary wodnej: V2 wg EN 15824

Kategoria jakoSci: Premium

PuraTop Fine 25 kg

Wydajnosé ok. 12,5 m2/kubet
Uziarnienie 1 mm
Zuzycie ok. 2 kg/m2 Podane zuzycie ma charakter orientacyjny. W praktyce nalezy liczy¢ sie z dodatkowym

zuzyciem ok 10%.

/0

Kubet 25 kg, 32 kub./pal. = 800 kg

Przechowywaé w oryginanym opakowaniu, w przeznaczonym do tego suchym, chtodnym, dobrze wietrzonym i nie narazonym na bezpo-
Srednie dziatanie promieni stonecznych miejscu, przez okres do 12 miesiecy. Produkt musi by¢é chroniony przed temp. otoczenia
powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Gwarancja jakosci Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.
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Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie

podioza

Obrobka

Wskazowki
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Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche, niezamarzniete, odkurzone, nasigkliwe, stabilne i wolne od wykwitow i luZznych czastek.

Produkt stosowac na nastepujacych podiozach:

tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe,

beton i inne podtoza mineralne,

dobrze trzymajace sie tynki mineralne,

dobrze trzymajace sie powtoki farb mineralnych i dyspersyjnych,
Baumit PowerFlex.

Produkt stosowa¢ warunkowo (po wykonaniu powierzchni prébnych) na:
B Swieze tynki wapienne (nalezy uwzglednic proces karbonatyzacji!).

Produktu nie stosowa¢ na:

B powloki lakieréw i farb olejnych, klejowych i tworzywa sztuczne,

B jako bariera chronigca przed erozjg (karbonatyzacjg) przy renowacji betonu,
B drewno i metal,

B wysoce elastyczne farby dyspersyjnie.

Przed aplikacja, podioze musi by¢ wstepnie przygotowane:

podtoza mocno lub nieréwno chtonne- nalezy gruntowa¢ podktadem Baumit MultiPrimer,

lekko piaszczace sie lub ,kredujgce” podtoza- wzmocnié za pomoca Baumit SanovaPrimer (patrz karta techniczna produktu),
spieczone powtoki- usungé mechanicznie,

pozostatosci oleju szalunkowego na betonie- usuwaé strumieniem goracej pary wodnej,

oczysci¢ zanieczyszczone powierzchnie za pomocg Baumit ReClean,

powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami- oczysci¢ specjalnymi Srodkami (np. Baumit FungoFluid),

Zle trzymajace sie i zwietrzate powtoki usunaé,

spekane powierzchnie mineralne- uzupetni¢ zaprawa szpachlowa (np. Baumit MC 55 W lub StarContact White) i wzmocni¢ zata-
piajac siatke Baumit StarTex.

Poza wymienionymi dziataniami wstepnymi, wszystkie podtoza nalezy zawsze zagruntowaé za pomoca $rodka Baumit UniPrimer (czas
schniecia podktadu: co najmniej 24 godziny; przy uzyciu Baumit PowerFlex mozna pomina¢ podktad gruntujacy).

Na niewielkich powierzchniach (np. szpalety okienne i elementy dekoracyjne): 1x UniPrimer, 1x PuraTop Fine Na duzych powierzch-
niach zaleca sie zastosowanie 1x UniPrimer, 2x PuraTop Fine

Po co najmniej 24 godzinnym schnieciu podktadu UniPrimer nanosi¢ tynk PuraTop Fine. W przypadku aplikacji tynku w dwu warstwach,
zachowa¢ min. 24 godz. przerwe technologiczna.

Produkt nalezy przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym.

Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody (maks. 1%).

Naktadaé cato powierzchniowo - na grubos¢ ziarna - paca ze stali nierdzewnej lub nanosi¢ mechanicznie, dostosowanym do tego
celu agregatem tynkarskim; w przypadku aplikacji recznej zaraz po natozeniu zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego w celu nadania
wiasciwej struktury powierzchni. Nie mieszaé z innymi produktami.

Tynkowanie wykonywacé w sposéb rownomierny, bez przerw w pracy.

W czasie tynkowania oraz podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani
wyzsza jak +25°C.

B W trakcie aplikacji, oraz Swiezo wykonang elewacje nalezy chroni¢ przed bezpoSrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym
wiatrem (np. stosujac ochronne siatki na rusztowania) przez ok. 24 godz. od wykonania. Duza wilgotnoS¢é powietrza i niskie
temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu.

B Kolor: Jednorodno$¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalez-
niony jest od warunkéw podfoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. Przede wszystkim powierzchnie podziatu elewacji (cien
rusztowania), niejednorodno$¢ podtoza (struktura, chtonno$é) ewentualnie zmienne warunki atmosferyczne moga powodowac
r6znice wybarwienia (plamy). W przypadku stosowania produktéw z roznych partii produkeyjnych (ew. z réznymi datami produkcji)
nalezy je doktadnie wymieszac przed rozpoczeciem prac. Przy mechanicznym obcigzeniu (potarcie, zadrapanie) powierzchni
powtoki tynkarskiej, mozliwe jest w tym miejscu wystapienie widocznej zmiany odcienia koloru (z uwagi na zatamanie sie wypet-
niacza). Nie stanowi to wady i nie wptywa na funkcjonalnos¢ i jakos¢ produktu.

B Piaski w tynkach elewacyjnych Baumit sa pochodzenia naturalnego. Moze sie zdarzyé, ze w produkcie gotowym widoczne beda
pojedyncze, ciemniejsze ziarna. Nie jest to wada jakoSciowa produktu, a jedynie cecha wizualna, Swiadczgca o naturalnym
charakterze i wtasciwosciach stosowanych surowcéw, z ktérych wykonywane sg tynki elewacyjne Baumit.

B W systemach ocieplen zaleca sie stosowac kolory o HBW 220 i/lub TSR 225. Ciemne kolory ze wzornika Baumit Life ozna-
czone w Katalogu symbolem tréjkata (0 HBW<20 i TSR<25) zalecane do stosowania w systemach ocieplen ETICS wylacznie w
tynkach i farbach wyposazonych w technologie Cool Pigments: Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color i Baumit CrystalTop
(dostepnym wytacznie w kolorach zakonczonych cyfrg 3-9).

B Korozja mikrobiologiczna: Tynk posiada wtasciwosci chronigce przed atakiem grzybéw i glonow. Dziatanie zapobiegawcze i op6z-
niajace moze jednak nie zosta¢ osiggniete w krytycznych warunkach Srodowiskowych (podwyzszona wilgotnosé, opady atmos-
feryczne, bliskoS¢ zbiornikow wodnych, zielonej okolicy, w poblizu lasu, zieleni, drzew i innej roslinnosci). Stata ochrona przed
glonami i/lub grzybami nie moze by¢ zagwarantowana.

B Srodki ostroznosci: patrz Karta charakterystyki.

B Wskazowki bezpieczenstwa: W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ oczy i skore oraz odpowiednio zabezpieczy¢ najblizsze
otoczenie tynkowanej powierzchni - a w szczegdlnosci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia natu-
ralnego, lakieru i metalu. Ewentualne zabrudzenia natychmiast usunaé przy pomocy duzej iloSci wody, nie czekajac na ich
wyschniecie. Po zakonczeniu tynkowania- natychmiast oczysci¢ woda narzedzia uzywane do pracy.
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Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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