Produkt

Sktad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosSci

Bezpieczenstwo

AT . Baumit SpeedTop
' Dodatek zimowy do tynkéw

d L] W T

m przyspiesza tworzenie filmu na tynku strukturalnym
m chroni fasade przed warunkami atmosferycznymi
m do stosowania w zakresie temperatur od +1 do +15°C

Gotowy dodatek do tynkéw Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit StellaporTop.

Woda, organiczne dodatki, amoniak.

Dodatek przyspieszajacy tworzenie sie filmu na wyprawie wierzchniej oraz polepszajacy odpornosé fasady na dziatanie podwyzszonej
wilgotnosci i obnizonej temperatury oraz mgty.

Do stosowania w potaczeniu z w/w masami tynkarskim w zakresie temperatur od +1°C do +15°C i wilgotnosci wzglednej < 95% (inne
warunki otoczenia moga wptywac niekorzystnie na proces wysychania).

Gestosé: ok. 1 kg/dm3
Wartosé pH: 11-12
SpeedTop 250 ml
Zuzycie ok. 250 ml / 1 kubet masy 25 kg
Kolor bezbarwny

Plastikowa butelka 250 ml

W suchym i chtodnym pomieszczeniu, chronigc przed mrozem, w oryginalnie zamknigtych pojemnikach - 18 miesiecy.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze B Podtoze musi by¢ rowne, nosne, suche, czyste, odkurzone, pozbawione luznych zanieczyszczen.
B Podtoze nie moze byé zmrozone.
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Obrobka

Wskazowki

Wymiesza¢ doktadnie opakowanie dodatku SpeedTop z opakowaniem odpowiedniego tynku.

W razie koniecznosci wyréwnania konsystencji mozna doda¢ niewielka iloS¢ wody, okreslong dla odpowiedniego tynku.

Nalezy wymieszac¢ taka iloS¢ opakowan tynku, ktérg bedzie mozna zuzy¢ w przeciggu 1,5 godz. Po uptywie tego czasu niewyko-
rzystana zawartoS¢ wiadra przereaguje w opakowaniu i nie bedzie nadawac sie do dalszego uzycia.

Dodatek Baumit SpeedTop stosowac tylko w zakresie temperatur od +1°C do +15°C i wilgotnosci wzglednej < 95%.

Przy wtasciwym stosowaniu tynkéw z dodatkiem Baumit SpeedTop po uptywie 4-6 godzin (zaleznie od temperatury i wilgotnosci)
uzyskuje sie wczesng odpornosé na deszcz, dzieki czemu zmniejsza sie ryzyko splyniecia tynku elewacji. W tym czasie Swiezy
tynk nie moze byé zamarzniety.

W przypadku wystepowania w fazie wigzania tynku dtugotrwatych spadkéw temperatury, intensywnych opadéw deszczu lub
wystepowania mzawki zaleca sie stosowanie dodatkowych zabezpieczehn w postaci kurtyn.

Prowadzenie prac przy uzyciu tynku z dodatkiem w temperaturach >+15°C moze spowodowac drastyczne skrocenie czasu
wigzania.

Dodatek Baumit SpeedTop moze nieznacznie wptywaé na konsystencje i odcien koloru tynku. Aby uniknaé réznicy w odcieniu
koloru, nalezy odpowiednio planowaé¢ wykonywanie prac (uwzgledniajgc dozowanie SpeedTop do tynku naktadanego na catej
powierzchni elewacji).

Chcac zmniejszy¢ ryzyko wystepowania przebarwien nalezy zadba¢ o doktadne wymieszanie sie dodatku SpeedTop z masg
tynkarska.

W czasie naktadania tynku oraz podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie powinna byé nizsza
niz+1°C.

Nalezy aplikowac tynk w taki sposéb, by nie dochodzito do naktadania warstwy na warstwe (poprzednio naniesiona warstwa
wstepnie bedzie juz zwigzana i nie wytworzy sie dostatecznie dobre potaczenie miedzywarstwowe).

Temperatury wykraczajgce poza zakres temperatur od 2+1°C do <15°C i wilgotnoS¢ wzgledng <95% moga mie¢ negatywny
wptyw na efekt koricowy.

Uwaga dotyczaca bezpieczenstwa stosowania:

Nalezy chroni¢ okolice wokdt powierzchni na ktére stosowane sa tynki wierzchnie w szczegblnosci szkto, ceramike, klinkier,
kamien naturalny, lakiery i powierzchnie metalowe. W przypadku zabrudzenia zmy¢ duza iloScia czystej wody. Nie czekaé¢ do
wyschniecia, zmywaé Swieze zabrudzenia.

Narzedzia i pomocnicze urzgdzenia nalezy my¢ wodg bezpoSrednio po uzyciu.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sg niewigzace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Parnstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéow. Nasza gesta sie¢
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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