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Dziatajac na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, w wyniku postepowania przeprowadzonego na wniosek producenta:

Baumit Sp. z 0.0.
ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw

stwierdza pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
do zamierzonego zastosowania:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkéw systemami

Baumit Duo, Baumit Pro i Baumit Reno

iki i Materiatéw Budowlanych

ZYK

Wydano w Krakowie, 24.08.2023 r. Termin waznosci: 27.03.2024 r.

Krajowa ocena techniczna ICIMB-KOT-2019/0056 wydanie 4 zastepuje ICiIMB-KOT-2019/0056
wydanie 3 z dnia 31.05.2022 r.

Krajowa ocena techniczna |ICiMB-KOT-2019/0056 wydanie 4 zawiera 33 strony,
w tym 2 zatgczniki, ktore stanowig integralng cze$¢ oceny.

Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna by¢ powielana w catosci, w tym przekazywana droga
elektroniczng. Czes$ciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg Sie¢ Badawcza tukasiewicz
— Instytutu Ceramiki i Materiatow Budowlanych. Kazde czesciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposéob
ozZnaczane.
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1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej jest zestaw wyrobéw — ztozony zestaw
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), obejmujacy systemy o nazwach
handlowych Baumit Duo, Baumit Pro i Baumit Reno, w ktérym jako wyréb do izolacji ciepinej
sg stosowane produkowane fabrycznie ptyty ze styropianu (EPS) wedtug normy PN-EN 13163.

Wykonanie ocieplen z zastosowaniem systeméw Baumit Duo, Baumit Pro i Baumit Reno,
objetych niniejsza krajowg oceng techniczna, polega na umocowaniu do istniejgcych scian, od
zewnatrz, warstwowego ukfadu, sktadajgcego sie z plyt ze styropianu i warstwy wierzchniej
(wykonczeniowej), sktadajacej sie z jednej lub kilku warstw wykonywanych na budowie,
z ktérych jedna zawiera siatke zbrojaca. Warstwa wierzchnia jest naktadana bezposrednio na
ptyty styropianowe, bez pustki powietrzne;.

Zestaw obejmuje wyroby (skfadniki) produkowane fabrycznie przez producenta zestawu i/lub
przez poddostawcow. Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki
okreslone w niniejszej krajowej ocenie technicznej. Producentem zestawu wyrobow jest
Baumit Sp. z 0.0., ul. Wyscigowa 56G, 53-012 Wroctaw. Zestaw wyrobdw jest produkowany
w zaktadach zlokalizowanych w Polsce, Austrii i Czechach.

Sktad zestawu wyrobow z uwzglednieniem systeméw Baumit Duo, Baumit Pro i Baumit Reno
oraz sposoby mocowania przedstawiono odpowiednio w Tabelach 1 + 3.

Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu w systemie Baumit Duo

Spos6b mocowania: system klejony -
Sktadnik | Zuzycie | Grubos¢
Wyrob do izolacji ciepinej
Plyty styropianowe EPS wedtug PN-EN 13163.
Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm; 20 + 300
powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokow, mm
krawedzie ptyt: prostokatne, ostre, bez wyszczerbien.
Zaprawy klejace do przyklejania plyt styropianowych (stosowane zamiennie)
Baumit NivoFix ,
. . . . : , 4,0+5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac ka/m? -
z woda w proporcji wagowej 100 : (22 + 26) 9
Baumit DuoContact .
. . o . . . 40+5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac ka/m? -
z wodg w proporcji wagowej 100 : (18 + 22) 9
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu w systemie Baumit Duo — cigg dalszy

Sposdb mocowania: system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym

krawedzie ptyt: prostokatne, ostre, bez wyszczerbien.

Sktadnik | Zuzycie | Grubosé
Wyrob do izolacji cieplne;j
Plyty styropianowe EPS wedtug PN-EN 13163.
Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm; 20 + 300
powierzchnie piyt; szorstkie, po krojeniu z blokéw, ) mm

Zaprawy klejace do przyklejania plyt styropianowych (stosowane zamiennie)

Baumit NivoFix

z wodg w proporcji wagowej 100 : (18 + 22)

. , L . . " 4,0+5,0
Sucha mieszanka, ktéra przed uzyciem nalezy zmieszac ka/m? -
z woda w proporcji wagowej 100 : (22 + 26) g
Baumit DuoContact .
. . o . . ] 4,0+5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? -

taczniki mechaniczne

Dopuszczone do stosowania w systemach ocieplen ETICS

na podstawie stosownych dokumentéw (ETA, KOT)

Warstwa wierzchnia

Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej

Baumit DuoContact

faktura baranek.

- . . . . . 40+5,0 3+4
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? T
z wodg w proporcji wagowej 100 : (18 + 22)
Siatka zbrojaca
Baumit StarTex"
Siatka z wtékna szklanego ) )
Srodek gruntujacy
Baumit UniPrimer 0,2+0,3
Ciecz gotowa do stosowania pod wyprawy tynkarskie kg/m? )
Wyprawy tynkarskie (stosowane zamiennie)
Baumit GranoporTop
Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm 25+39 Regulowana
faktura baranek; kg/m? uziarnieniem
maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm
faktura kornik.
Baumit SilikonTop
Silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm 2,5+39 Regulowana
faktura baranek; kg/m? uziarnieniem |
maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm
faktura kornik.
Baumit StellaporTop
Silikatowo-silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 25+3,9 Regulowana
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm kg/m? uziarnieniem

) nazwa handlowa odnoszaca sie do Siatki A, Siatki B, Siatki C oraz Siatki D (patrz Tabela Z1-3)
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Tabela 1. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu w systemie Baumit Duo — ciag dalszy

faktura baranek;
maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm
faktura kornik.

Skiadnik | Zuzycie | Grubosé

Wyprawy tynkarskie (stosowane zamiennie) — cigg dalszy
Baumit MosaikTop
Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 45+55 Regulowana
maksymalne uziarnienie: 2,0 mm kg/m? uziarnieniem
faktura: mozaika
Baumit MosaikSuperfine
Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 20+27 Regulowana
maksymaline uziarnienie: 0,5; 0,8 mm kg/m? uziarnieniem
faktura: mozaika
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special
Mineralna zaprawa tynkarska, sucha mieszanka, ktorg przed
uzyciem nalezy zmieszaé¢ z wodg w proporcji wagowej
100 : (24 + 32) 25+43 Regulowana
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm kg/m? uziarnieniem

Farba elewacyjna (stosowana obligatoryjnie)

Baumit SilikonColor
Ciecz gotowa do stosowania z zaprawg tynkarskg Baumit
EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special

0,30 + 0,35
[/m?
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Tabela 2. Sposoby mocowania oraz sktad zestawu w systemie Baumit Pro
Sposob mocowania: system klejony
Skiadnik | Zuzycie | Grubo$é
Wyroéb do izolacji cieplnej
Plyty styropianowe EPS wedtug PN-EN 13163.
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm; i 20 + 300
powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokow, mm

krawedzie ptyt: prostokatne, ostre, bez wyszczerbien.

Zaprawy klejace do przyklejania ptyt styropianowych (stosowane zamiennie)

Baumit NivoFix

z woda w proporcji wagowej 100 : (18 + 22)

. . N . . . 4,0+5,0
Sucha mieszanka, ktoérg przed uzyciem nalezy zmieszac ka/m? -
z wodg w proporcji wagowej 100 : (22 + 26) 9
Baumit ProContact .
. i o . . ] 4,0+5,0
Sucha mieszanka, ktéra przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? -

Sposob mocowania: system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym

Wyroéb do izolacji cieplnej

Plyty styropianowe EPS wedtug PN-EN 13163.

Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokdw,
krawedzie piyt: prostokatne, ostre, bez wyszczerbien.

20 = 300
mm

Zaprawy klejace do przyklejania plyt styropianowych (stosowane zamiennie)

Baumit NivoFix

z woda w proporcji wagowej 100 : (18 + 22)

. . L . . . 4,0 +5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac ka/m? -
z wodg w proporcji wagowej 100 : (22 + 26) 9
Baumit ProContact .
. . N . . , 4,0+5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? -

taczniki mechaniczne

Dopuszczone do stosowania w systemach ociepleri ETICS
na podstawie stosownych dokumentéw (ETA, KOT)
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Tabela 2. Sposoby mocowania oraz skiad zestawu w systemie Baumit Pro — cigg dalszy

Warstwa wierzchnia

Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej

Baumit ProContact

maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm

faktura kornik.

) . - . i ] 4,0+5,0 3+4
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac kg/m? —
z woda w proporcji wagowej 100 : (18 + 22)

Siatka zbrojaca
Baumit StarTex"
Siatka z widkna szklanego ) i
Srodek gruntujacy
Baumit UniPrimer 0,2+0,3
Ciecz gotowa do stosowania pod wyprawy tynkarskie kg/m? i
‘Skiadnik Zuzycie Grubosé
Wyprawy tynkarskie (stosowane zamiennie)

Baumit GranoporTop
Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm 25+39 Regulowana
faktura baranek; kg/m? uziarnieniem
maksymaine uziarnienie: 2,0; 3,0 mm
faktura kornik.
Baumit CreativTop
Akrylowo-silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 1,8+ 6,2 1,0 + 4,02
maksymalne uziarnienie: 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 3,0; 4,0 mm kg/m? mm
faktura dekoracyjna wedtug palety producenta
Baumit SilikonTop
Silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm 25+39 Regulowana
faktura baranek; kg/m? uziarnieniem
maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm
faktura kornik.
Baumit StellaporTop
Silikatowo-silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 25+3,9 Regulowana
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm kg/m? uziarnieniem
faktura baranek.
Baumit SilikatTop
Silikatowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm 25+39 Regulowana
faktura baranek; kg/m? uziarnieniem
maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm
faktura kornik.
Baumit NanoporTop
Silikatowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm 2,0+3,9 Regulowana
faktura baranek; kg/m? uziarnieniem
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Tabela 2. Sposoby mocowania oraz skiad zestawu w systemie Baumit Pro — ciag dalszy

Skiadnik

| Zuzycie | Grubosé

Wyprawy tynkarskie (stosowane zamienn

ie)

Baumit MosaikTop

Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 45+55
maksymalne uziarnienie: 2,0 mm kg/m?
faktura: mozaika

Baumit MosaikSuperfine

Regulowana
uziarnieniem

maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm
faktura kornik

Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia 20+27

maksymalne uziarnienie: 0,5; 0,8 mm kg/m?

faktura: mozaika

Baumit PuraTop / Baumit PuraTop Fine

Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia

maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm 2,0 + 3,9 | Regulowana
faktura baranek; kg/m? | uziarnieniem

Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special
Mineralna zaprawa tynkarska, sucha mieszanka, ktérg przed
uzyciem nalezy zmiesza¢ z wodg w proporcji 100 : (24 + 32)
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm

faktura baranek;

maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm

faktura kornik

25+4.3
kg/m?

Regulowana
uziarnieniem

Farby elewacyjne

Baumit SilikonColor
Ciecz gotowa do stosowania z zaprawg tynkarskg Baumit
EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special

0,30+ 0,35
/m?

Baumit StarColor

Ciecz gotowa do stosowania, do uzytku opcjonalnego
z wyprawami tynkarskimi Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop
Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop, Baumit PuraTop / Baumit
PuraTop Fine oraz zaprawa tynkarska Baumit EdelPutz Spezial /
Baumit Classico Special

0,30 + 0,35
[/m?2

Baumit PuraColor

Ciecz gotowa do stosowania, do uzytku opcjonalnego
z wyprawami tynkarskimi Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop|
Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop, Baumit PuraTop / Baumit
PuraTop Fine oraz zaprawg tynkarska Baumit EdelPutz Spezial /
Baumit Classico Special

0,30 + 0,35
I/m?

1) Nazwa handlowa odnoszaca sie do Siatki A, Siatki B, Siatki C oraz Siatki D (patrz Tabela Z1-3)

2 Tynki o maksymalnym uziarnieniu 1,0; 1,5; 3,0 i 40 mm aplikowane na grubosc¢ zgodnie
z uziarnieniem; tynk o maksymalnym uziarnieniu 0,2 mm aplikowany w ukfadzie warstwowym na
grubos¢ 1,9 mm (tynk o uziarnieniu 1,5 mm plus dwie warstwy tynku o uziarnieniu 0,2 mm); tynk
o maksymalnym uziarnieniu 0,5 mm aplikowany w ukiadzie dwuwarstwowym na grubos¢ 1,0 mm (dwie

warstwy tynku o uziarnieniu 0,5 mm)
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Tabela 3. Sposéb mocowania oraz sktad zestawu w systemie Baumit Reno

Sposob mocowania do $cian ocieplonych:
system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem

Sktadnik |  Zuzycie | Grubosé
Wyréb do izolacji cieplnej
Plyty styropianowe EPS wedtug PN-EN 13163. do 300 mm
Wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm,; tacznie
powierzchnie piyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw, i z istniejagcym
krawedzie ptyt: prostokatne, ostre, bez wyszczerbien. ociepleniem
Zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych

Baumit ProContact .

. " = . . . 40+5,0
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszaé kg/im? -
z wodg w proporcji wagowej 100 : (18 + 22)

Laczniki mechaniczne®
Baumit S wediug ETA-17/0078 | - | -
Warstwa wierzchnia
Zaprawa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej

Baumit ProContact ) ]

. . o . . . 40+5,0 3+4
Sucha mieszanka, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac¢ kg/m? o
z wodg w proporcji wagowej 100 : (18 + 22)

Siatki zbrojaca
Baumit StarTex"
Siatka z widkna szklanego ) )
Srodek gruntujacy

Baumit UniPrimer 0,2+0,3
Ciecz gotowa do stosowania ped wyprawy tynkarskie kg/m? )

1) Nazwa handlowa odnoszaca sie do Siatki A, Siatki B, Siatki C oraz Siatki D (patrz Tabela Z1-3)

3) Mogg by¢ stosowane inne {gczniki mechaniczne ze stalowym trzpieniem rozporowym, dopuszczone
do stosowania w systemach ocieplen ETICS na podstawie stosownych dokumentow (ETA, KOT), pod
warunkiem, ze spetniajg nastepujace wymagania:

e $rednica talerzyka = 60 mm,

e  sztywnosc talerzyka = 1,5 kN/mm.
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Tabela 3. Sposéb mocowania oraz sktad zestawu w systemie Baumit Reno — cigg dalszy

Skiadnik

| Zuzycie | Grubos$é

Wyprawy tynkarskie (stosowane zamiennie)

Baumit GranoporTop

Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm
faktura baranek;

maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm
faktura kornik.

25+39
kg/m?

Regulowana
uziarnieniem

Baumit CreativTop

Akrylowo-silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 3,0; 4,0 mm
faktura dekoracyjna wedtug palety producenta

1,6 +6,2
kg/m?

1,0 + 4,09 |
mm

Baumit SilikonTop

Silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm
faktura baranek;

maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm

faktura kornik.

2,5+ 3,9
kg/m?

Regulowana
uziarnieniem

Baumit StellaporTop

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm

faktura baranek.

2,5+39
kg/m?

Regulowana
uziarnieniem

Baumit SilikatTop

Silikatowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0; 3,0 mm
faktura baranek;

maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm

faktura kornik.

2,5+39
kg/m?

Regulowana
uziarnieniem

Baumit NanoporTop

Silikatowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm
faktura baranek;

maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm

faktura kornik.

2,0+3,9
kg/m?

Regulowana
uziarnieniem

Baumit MosaikTop

Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 2,0 mm

faktura: mozaika

45+55
kg/m?

Regulowana
uziarnieniem |

Baumit MosaikSuperfine

Akrylowa masa tynkarska, gotowa do uzycia
maksymalne uziarnienie: 0,5; 0,8 mm
faktura: mozaika

20+27
kg/m?

Regulowana
uziarnieniem

Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special

maksymalne uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 mm
faktura baranek;

maksymalne uziarnienie: 2,0; 3,0 mm

faktura kornik.

Mineralna zaprawa tynkarska, sucha mieszanka, ktérg przed
uzyciem nalezy zmieszac¢ z woda w proporcji 100 : (24 + 32)

25+43
kg/m?

Regulowana
uziarnieniem
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Tabela 3. Sposéb mocowania oraz sktad zestawu w systemie Baumit Reno — ciag dalszy

Sktadnik | Zuzycie | Grubos$é
Farba elewacyjna

Baumit SilikonColor .

. . . 0,30 =+ 0,35
Ciecz gotowa do stosowania z zaprawg tynkarskg Baumit Um? -
EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special
Baumit StarColor
Ciecz gotowa do stosowania, do uzytku opcjonalnego 030+ 035
z wyprawami tynkarskimi Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop| ™' m? ’ -
Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop oraz z zaprawa tynkarskg
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special
Baumit PuraColor
Ciecz gotowa do stosowania, do uzytku opcjonainego 030+ 0.35
z wyprawami tynkarskimi Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop| ™ Vm? ' -
Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop oraz zaprawg tynkarskg
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special

2 Tynki o maksymalnym uziarnieniu 1,0; 1,5; 3,0 i 4,0 mm aplikowane na grubo$¢ zgodnie
z uziarnieniem; tynk o maksymainym uziarnieniu 0,2 mm aplikowany w ukladzie warstwowym na
grubos¢ 1,9 mm (tynk o uziarnieniu 1,5 mm plus dwie warstwy tynku o uziarnieniu 0,2 mm); tynk
o maksymalnym uziarnieniu 0,5 mm aplikowany w uktadzie dwuwarstwowym na grubos¢ 1,0 mm (dwie
warstwy tynku o uziarnieniu 0,5 mm)

Wiasciwosci sktadnikow zestawu przedstawiono w Zatgczniku 1.

W sktad zestawu wyrobéw wchodza réwniez materialy uzupetniajace i akcesoria nie bedace
przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej, jednakze producent zestawu jest
odpowiedzialny za ich kompatybinosé iodpowiednie wiasciwosci uzytkowe, jesli sg
dostarczane, jako sktadniki zestawu, oraz za zapewnienie stosownych instrukcji ich
stosowania.

Niniejsza krajowa ocena techniczna obejmuje typy wyrobéw, okreélone przez producenta,
wynikajace z wlasciwosci uzytkowych (pkt 3) oraz systeméw i kombinacii sktadnikéw zestawu.

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu

Objety niniejszg krajowa oceng techniczng zlozony zestaw izolacji ciepinej z wyprawami
tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobéw ze styropianu (EPS) w systemach Baumit Duo
i Baumit Pro jest przeznaczony do wykonywania ocieplen cian zewnetrznych budynkow nowo
wznoszonych i uzytkowanych, bez istniejgcego ocieplenia. Moze by¢ stosowany na scianach
wykonanych z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub
betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).

Uktady ociepleniowe sg wykonywane na nowych lub istniejgcych (modernizowanych) scianach
pionowych. Mogg byé rowniez stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych,
zapewniajacych wiasciwe odprowadzenie wéd opadowych i $niegu, nie powodujgc ich
zalegania.

System Baumit Reno jest stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na scianach
juz ocieplonych, jezeli istniejace ocieplenie wymaga renowacji lub §ciana wymaga zwigkszenia
izolacyjnosci termiczne;.

Ukfady ociepleniowe sa wykonywane z nienosnych elementéw budowlanych i nie wptywajg na
stateczno$é $cian, do ktérych sg mocowane, ale moga wptywaé na ich trwatos¢ poprzez
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zapewnienie zwiekszonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie sg przeznaczone
do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej na przenikania powietrza.

Przed przystapieniem do wykonania uktadéw ociepleniowych zawsze nalezy poddac ocenie
stan podioza. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Powierzchnia klejenia powinna wynosi¢ co najmniej 40 % powierzchni plyty
styropianowej. t.gczniki mechaniczne powinny przechodzi¢ przez warstwe izolacji cieplnej (lub
warstwy w przypadku wykonywania drugiej warstwy ocieplenia) az do podioza i by¢
zakotwione na gtebokos¢ wiasciwg dla danego typu facznika i rodzaju podtoza.

Stosowanie zestawu wyrobdéw powinno by¢ zgodne z projektem technicznym opracowanym

dla okreslonego obiektu oraz z wytycznymi producenta. Projekt powinien uwzgledniac:

e obowiazujace normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegblnosci rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

¢ postanowienia niniejszej krajowej oceny technicznej

oraz okreslaé¢ co najmnie;j:

e sposéb przygotowania podfoza,

s grubosc¢ plyt styropianowych,

o rodzaj, ilos¢, rozmieszczenie i diugos¢ tacznikéw mechanicznych z uwzglednieniem
rodzaju podioza (jesli taczniki mechaniczne sg wymagane),

e sposdb obrébki miejsc szczegodinych elewacji (osciezy okiennych i drzwiowych, balkondéw,
cokotéw, dylatacji i in.).

Zestaw wyrobow zostat sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przez $ciany
zewnetrzne przy dziataniu ognia od zewnatrz na podiozach niepalnych (co najmniej klasy
A2-s3,d0 reakcji na ogien wedlug normy PN-EN 13501-1) oraz jako docieplenie $cian
zewnetrznych z istniejgcym systemem ocieplen, przy zastosowaniu ptyt styropianowych
o tacznej grubosci do 30 cm i gestosci do 14,0 kg/m?.

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem Baumit Duo, Baumit Pro i Baumit Reno powinny
by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z instrukcjami producenta.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania sktadnikéw Baumit Duo, Baumit Pro
i Baumit Reno, objetych niniejszg krajowg oceng techniczng, powinna wynosi¢ od + 5 do
+ 25 °C. Przy prowadzeniu robét ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepéw czasowych
miedzy naktadaniem poszczegoélnych warstw, zgodnie z instrukcjami producenta.
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobdw w systemach Baumit Duo, Baumit Pro i Baumit Reno
przedstawiono odpowiednio w Tabelach 4 + 6.

Tabela 4. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Duo

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 0285?/[-\]2-(?1- 206
Wodochionno$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m? <0,2 0 4008?3?6%-0 404
Wodochtonno$é warstwy wierzchniej po 1 godzinie,
kg/m?
Baumit GranoporTop <0,2
Baumit SilikonTop <0,2 EAD
Baumit StellaporTop <0,2 040083-00-0404
Baumit MosaikTop <0,3
Baumit MosaikSuperfine <0,3

Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special +
Baumit SilikonColor
Wodochtonnos$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, EAD

<0,2

kg/m? <05 1040083-00-0404
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach,
kg/m?
Baumit GranoporTop <0,5
Baumit SilikonTop < 0,6 EAD
Baumlt' StG"GpOI’TOp <0,5 040083-00-0404
Baumit MosaikTop < 0,6
Baumit MosaikSuperfine <0,6
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + <05
Baumit SilikonColor ’
Odpornos¢ na uderzenie, kategoria
Baumit GranoporTop i
Baumit SilikonTop i
Baumit StellaporTop i EAD
Baumit MosaikTop | 040083-00-0404
Baumit MosaikSuperfine I
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + I
Baumit SilikonColor
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
Baumit GranoporTop <0,3
Baumit SilikonTop <0,3
Baumit StellaporTop <0,3 EAD
Baumit MosaikTop <0,3 040083-00-0404
Baumit MosaikSuperfine <0,3
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + <0.2

Baumit SilikonColor

Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: Brak Shisstzen EAD
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia 040083-00-0404
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Tabela 4. Wiasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Duo — cigg dalszy

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,25
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia =0,08
NivoFix po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025 EAD
i 7 dniach suszenia 7 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,25
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,08
DuoContact po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 025
i 7 dniach suszenia S
Przyczepno$c¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia =0,03
NivoFix po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.08 EAD
i 7 dniach suszenia - 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
DuoContact po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 008
i 7 dniach suszenia -
Przyczepnosc¢ zaprawy klejacej do wykonywania warstwy
zbrojonej do styropianu (EPS), MPa =D
w warunkach laboratoryjnych 20,08  p40083-00-0404
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia = 0,08
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Tabela 4. Wtasciwos$ci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Duo — cigg dalszy

Opdr ciepiny i wspétczynnik przenikania ciepta

Zatgcznika 2

Zasadnicza Wiasciwosé - Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do styropianu (EPS),
MPa
. w warunkach laboratoryjnych 20,08
Gra?m?);rgrlfrop po starzeniu >0,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit SilikonTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodporno$ci >0,08
. w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit .
StellaporTop po starzeniu 20,08 EAD
po cyklach mrozoodpornosci 20,08 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit MosaikTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
. w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit .
MosaikSuperfine po starzeniu . 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 0,08
Baumit EdelPutz w warunkach laboratoryjnych 20,08
Spezial / Baumit po starzeniu > 0,08
Classico Special +
Baumit SilikonColor po cyklach mrozoodpornosci = 0,08
wedtug EAD

040083-00-0404
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Baumit SilikonColor

Zasadnicza Wiasciwos¢ Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
. I . . PN-B-
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 02867:2013-06
. N . 5 EAD
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m <0,3 040083-00-0404
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie,
kg/m?
Baumit GranoporTop <0,2
Baumit CreativTop <0,3
Baumit SilikonTop <Q,2
Baumit StellaporTop <0,2
Baumit SilikatTop <0,2 EAD
Baumit NanoporTop <0,5 040083-00-0404
Baumit MosaikTop <0,2
Baumit MosaikSuperfine <0,2
Baumit PuraTop / Baumit PuraTop Fine <0,2
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special <Q,2
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special +
o <0,2
Baumit SilikonColor
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, <04 EAD
kg/m? ' 040083-00-0404
Wodochtonnos$¢ warstwy wierzchniej po 24 godzinach,
kg/m?
Baumit GranoporTop <0,5
Baumit Creativlop <0,8
Baumit SilikonTop <0,6
Baumit StellaporTop <0,5
Baumit SilikatTop <05 EAD
Baumit NanoporTop <0,8 040083-00-0404
Baumit MosaikTop <0,5
Baumit MosaikSuperfine <0,5
Baumit PuraTop / Baumit PuraTop Fine <0,5
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special =05
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + <05

Odpornosé na uderzenie, kategoria
Baumit GranoporTop

Baumit CreativTop

Baumit SilikonTop

Baumit StellaporTop

Baumit SilikatTop

Baumit NanoporTop

Baumit MosaikTop

Baumit MosaikSuperfine

Baumit PuraTop / Baumit PuraTop Fine

Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special

Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special +
Baumit SilikonColor

EAD
040083-00-0404
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Tabela 5. Wtasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Pro — cigg dalszy

Baumit SilikonColor

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Opdr dyfuzyjny wzgledny, m
Baumit GranoporTop + Baumit StarColor <0,3
Baumit GranoporTop + Baumit PuraColor <0,3
Baumit CreativTop <04
Baumit SilikonTop + Baumit StarColor <04
Baumit SilikonTop + Baumit PuraColor <04
Baumit StellaporTop + Baumit StarColor <0,4
Baumit StellaporTop+ Baumit PuraColor <04
Baumit SilikatTop + Baumit StarColor <0,3
Baumit SilikatTop + Baumit PuraColor <04
Baumit NanoporTop <0,2 EAD
Baumit MosaikTop <0,3 040083-00-0404
Baumit MosaikSuperfine <0,3
Baumit PuraTop / Baumit PuraTop Fine + Baumit StarColor: <04
Baumit PuraTop / Baumit PuraTop Fine + <04
Baumit PuraColor '
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + <03
~~~~~ Baumit StarColor ’
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + <03
Baumit PuraColor '
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + <02

Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia typu:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

brak zniszczen

EAD
040083-00-0404

Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

i 7 dniach suszenia

w warunkach laboratoryjnych 20,25
Baumit  po 2 dniach zanurzenia wwodzie i 2 h suszenia =0,08
NivoFix po 2 dqlach zanurzenia w wodzie >0.25 EAD
i 7 dniach suszenia 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych 20,25
Baumit  po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,08
ProContact po 2 dniach zanurzenia w wodzie
. : : 20,25
i 7 dniach suszenia
Przyczepnos$¢ zaprawy klejgcej do styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit  po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
NivoFix po 2 dniach zanurzenia w wodzie o
. . . 20,08 EAD
i 7 dniach suszenla. 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych >0,08
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia =0,03
ProContact po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.08
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Tabela 5. Wtasciwo$ci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Pro — ciag dalszy

Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

Zatgcznika 2

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepnosé zaprawy klejacej do wykonywania warstwy
zbrojonej do styropianu (EPS), MPa EAD
w warunkach laboratoryjnych 20,08 040083-00-0404
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia =>0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia = 0,08
Przyczepnos$é warstwy wierzchniej do styropianu (EPS),
MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit GranoporTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci =0,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit CreativTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodporno$ci =0,08
w warunkach laboratoryjnych >0,08
Baumit SilikonTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit StellaporTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit SilikatTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08 EAD
w warunkach laboratoryjnych 20,08 040083-00-0404
Baumit NanoporTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit MosaikTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych = 0,08
Baumit MosaikSuperfine po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Baumit PuraTop / w warunkach Iaborgtoryjnych 20,08
Baumit PuraTop Fine po starzeniu : 20,08
po cyklach mrozoodpornosci =>0,08
Baumit EdelPutz Spezial w warunkach Iaborgtoryjnych >0,08
Baumit Classico Special po'starzenit . 20,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
Baumit EdelPutz Spezial / w warunkach laboratoryjnych = 0,08
Baumit Classico Special + po starzeniu 20,08
Baumit SilikonColor po cyklach mrozoodpornosci 20,08
wedtug EAD

040083-00-0404
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Baumit SilikonColor

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 02862'?12-(?1_ 3-06
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, <03 EAD
kg/m? ’ 040083-00-0404
Wodochtonnos$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie,
kg/m?
Baumit GranoporTop <0,2
Baumit CreativTop <0,3
Baumit SilikonTop <0,2
Baumit StellaporTop <0,2 EAD
Baumit NanoporTop <05
Baumit MosaikTop <0,2
Baumit MosaikSuperfine <0,2
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special <0,2
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special +
S <0,2
Baumit SilikonColor
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, <04 EAD
kg/m? ' 040083-00-0404
\Wodochtonnoéé warstwy wierzchniej po 24 godzinach, kg/m?
Baumit GranoporTop <0,5
Baumit CreativTop <0,8
Baumit SilikonTop <0,6
Baumit StellaporTop <0,5
~ Baumit SilikatTop <05 EAD
~ Baumit NanoporTop <0,8 040083-00-0404
Baumit MosaikTop <0,5
Baumit MosaikSuperfine <0,5
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special <0,5
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + <05

Odpornos¢ na uderzenie, kategoria

Baumit GranoporTop

Baumit CreativTop

Baumit SilikonTop

Baumit StellaporTop

Baumit SilikatTop

Baumit NanoporTop

Baumit MosaikTop

Baumit MosaikSuperfine

Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special

Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special +
Baumit SilikonColor

EAD
040083-00-0404
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Tabela 6. Whasciwo$ci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Reno — cigg dalszy

Baumit SilikonColor

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Opér dyfuzyjny wzgledny, m
Baumit GranoporTop + Baumit StarColor <0,3
Baumit GranoporTop + Baumit PuraColor <0,3
Baumit CreativTop <0,4
Baumit SilikonTop + Baumit StarColor <04
Baumit SilikonTop + Baumit PuraColor <04
Baumit StellaporTop + Baumit StarColor <0,4
Baumit StellaporTop+ Baumit PuraColor <0,4
Baumit SilikatTop + Baumit StarColor <0,3 EAD
Baumit SilikatTop + Baumit PuraColor <04 040083-00-0404
Baumit NanoporTop <0,2
Baumit MosaikTop <0,3
Baumit MosaikSuperfine <0,3
Baumit EdelPuiz Spezial / Baumit Classico Special + <03
Baumit StarColor ’
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + <0.3
Baumit PuraColor ’
Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico Special + <02

Mrozoodporno$é warstwy wierzchniej, zniszczenia typu:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

brak zniszczen

EAD
040083-00-0404

Przyczepnos$c¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych 20,25 EAD
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,08 040083-00-0404|
ProContact po 2 dniach zanurzenia w wodzie
. . . 20,25
i 7 dniach suszenia
Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,08 EAD
Baumit po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03 040083-00-0404
ProContact po 2 dniach zanurzenia w wodzie
: ) . 20,08
i 7 dniach suszenia
Przyczepnosé zaprawy klejacej do wykonywania warstwy
zbrojonej do styropianu (EPS), MPa =0
w warunkach laboratoryjnych 20,08 040083-00-0404
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,08
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Tabela 6. Whasciwosci uzytkowe zestawu w systemie Baumit Reno — cigg dalszy

Zasadnicza Wiasciwos¢ Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepnosé warstwy wierzchniej do styropianu (EPS),
MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit GranoporTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit CreativTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit SilikonTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit StellaporTop po starzeniu = 0,08
po cyklach mrozoodporno$ci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit SilikatTop po starzeniu > 0,08 EAD
po cyklach mrozoodpornosci > 0,08 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych =0,08
Baumit NanoporTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci =>0,08
w warunkach laboratoryjnych =0,08
Baumit MosaikTop po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
w warunkach laboratoryjnych 20,08
Baumit MosaikSuperfine po starzeniu > 0,08
po cyklach mrozocdporno$ci =>0,08
Baumit EdelPutz Spezial / w warunkach laborgtoryjnych 20,08
Baumit Classico Special po starzeniu . 20,08
po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Baumit EdelPutz Spezial/ w warunkach laboratoryjnych =0,08
Baumit Classico Special + po starzeniu 20,08
Baumit SilikonColor po cyklach mrozoodporno$ci >0,08
Odporno$é na obcigzenie wiatrem, N .\If‘; %Cgﬁ% 0 40082?(‘)[())-0 404
Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta Zai\ggg:ijlga > o 4008%5‘6[())-0 404
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Tabela 7. Odporno$é na obcigzenie wiatrem — badanie przeciggania tacznikéw mocowanych
na powierzchni ptyt styropianowych, w warunkach laboratoryjnych

¥ aczniki, dla ktérych ¥ aczniki mechaniczne wg Tabeli 3
znajduja zastosowanie ] .
e e B Srednica talerzyka fgcznika, mm > 60
Ptyty styropianowe, dla Grubo$é, mm 250
ktorych znajduj P 2 : .
- ov?; s w;zné?: TS Wytrzyma%osp na rozcigganie prostopadle > 140
sily niszczace do powierzchni czotowych, kPa

taczniki nie usytuowane na stykach ptyt Rp Msl?;rgi:gadfgzg
Sita niszczaca, N Minimalna: 450
taczniki usytuowane na stykach piyt R Srednia: 483

4. Pakowanie, transport i skladowanie oraz sposob znakowania wyrobu

Wyroby wchodzgce w sktad zestawu wyrobéw objetego niniejsza krajowg oceng techniczng
mozna transportowa¢ dowolnymi érodkami, zapewniajac stosowne zabezpieczenie opakowan
przed uszkodzeniem.

Wyroby wchodzace w skiad zestawu powinny by¢ przechowywane w nieuszkodzonych
opakowaniach fabrycznych, w miejscach suchych, w temperaturze od + 5 do + 25 °C.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujgce

informacje:

e dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

s nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta;

e nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

e numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
wtasciwosci uzytkowe;

e numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

» poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych;

s nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

s adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostgpniona.

W odpowiednich przypadkach wraz z krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych powinna byc
dostarczana lub udostepniana karta charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych
w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
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Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r. poz. 450) i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. Ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 873)
oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych zestawu wyrobéw dokonuje producent,
stosujgc system wedtug Tabeli 8.

Tabela 8. Krajowe systemy oceny i weryfikacji statoSci wlasciwosci uzytkowych

Krajowy system oceny
Grupa wyrobéw Zamierzone zastosowanie Klas i weryfikacji statosci
budowlanych wyrobow budowlanych y wlasciwosci
uzytkowych

Ziozone T T— A1*, A2* B* C* 1
olaciiciepine] | | Podlegaiacych wymaganiom | A1 AP TR 2t
Z wyprawami dotyczgcym reakcji na ogien (A1do E)™, F
tynkarskimi lub
innymi rodzajami .
warstwy - do pozostatych zastosowarn - 2+
elewacyjnej

* Wyroby (materiaty), w przypadku ktorych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji udoskonala sie wiasciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogien (np. przez dodanie
produkiéw hamujgcych palno$¢ lub ograniczenie zawartosci materiatéw organicznych).

** Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkgcji nie udoskonala sie wiasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien (np. przez
dodanie produktéw hamujacych palno$é lub ograniczenie zawartosci materiatow organicznych).

*** Wyroby (materialy), w przypadku ktérych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub
rozporzadzenia delegowane Komisji) pozwalajgca na sklasyfikowanie ich wiasciwosci
uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien bez przeprowadzenia badan.

5.2. Ocena wiasciwosci uzytkowych

W przypadku zmian surowcow, sktadnikéw, linii produkceyjnej lub zaktadu produkceyjnego, ktére
moga wplyngé na wiasciwosci uzytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonac
ponownej oceny.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢é dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna
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byé dostosowana do technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badah oraz wediug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniaja kryteria oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne musza byc
w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne wyrobéw gotowych obejmujg badania biezace oraz ckresowe. Badania
nalezy prowadzié zgodnie z metodami wskazanymi w niniejszej krajowej ocenie techniczne;.

Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
1) zapraw klejacych, érodka gruntujgcego, wypraw tynkarskich oraz farby elewacyjnej
w zakresie:
- wygladu zewnetrznego,
- gestoéci,
2) siatki z widkna szklanego w zakresie:
- wymiarow oczek w Swietle,
- szerokosci siatki,
— masy powierzchniowe;j.

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym przez producenta planem
badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyroboéw powinna by¢
okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgiji.

Badania okresowe wyrobéw obejmujg sprawdzenie:
1) zapraw klejacych w zakresie:

- zawarto$ci popiotu w temperaturze 450 °C,

- przyczepnosci do betonu,

- przyczepnosci do styropianu,
2) siatki z widkna szklanego w zakresie:

- zawartosci popiotu,

- sity zrywajacej po przechowywaniu w warunkach laboratoryjnych i w roztworze

alkalicznym, w kierunku osnowy i watku,

- wydtuzenia w kierunku osnowy i watku,
3) srodka gruntujacego w zakresie:

- zawartosci substancji suchej,

- zawarto$ci popiotu w temperaturze 450 °C,
4) mas tynkarskich w zakresie:

- zawartosci substancji suche;j,

— zawartosci popiotu w temperaturze 450 °C,
5) zaprawy tynkarskiej w zakresie:

- zawartosci popiotu w temperaturze 450 °C,
6) farb elewacyjnych w zakresie:

- zawartosci substancji suchej,

— zawartosci popiotu w temperaturze 450 °C.
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Badania okresowe uktadéw ociepleniowych obejmujg sprawdzenie:
- wodochionnosci,
- przyczepnosci warstwy wierzchniej do styropianu (warunki laboratoryjne),
- stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. Pouczenie

Krajowa ocena techniczna ICIMB-KOT-2019/0056 wydanie 4 jest pozytywng oceng
wihasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobow, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem wynikajgcym z postanowien niniejszej oceny, wplywajg na
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych, w ktérych zestaw
bedzie zastosowany.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 r. poz. 1213) zestaw wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza krajowa ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje
wlasciwosci uzytkowych zgodnie z krajowg oceng techniczng |CiMB-KOT-2019/0056
wydanie 4 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnienn wynikajacych z przepisow
o ochronie wtasnoséci przemystowej, a w szczegolnoéci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324 z p6zn. zm.). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowiazkéw korzystajacych z niniejszej krajowej oceny techniczne;.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéow Budowlanych wydajac krajowa
oceng techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytgcznych
i nabytych.

Krajowa ocena techniczna nie zwalnia producenta zestawu wyrobéw od odpowiedzialnosci za
jego prawidtowg jakosé, a wykonawcéw robédt budowlanych od odpowiedzialno$ci za jego
wilasciwe zastosowanie.

Wazno$¢ krajowej oceny technicznej moze byc¢ przedtuzana na kolejne okresy nie dtuzsze niz
5 lat.
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7. Wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu

Normy i dokumenty zwigzane

EAD 040083-00-0404 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych dla ztozonych
systemow izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

WO-KOT/04/02 wydanie 1 Warunki oceny wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.
Ztozone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
(ETICS) z zastosowaniem wyrobéw ze styropianu (EPS)

EAD 040016-01-0404 Siatka z widkna szklanego do wzmacniania tynkow
cementowych lub na bazie cementu

PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony
zewnetrznej oraz zasady kwalifikacji

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien

ETA-17/0078 Europejska Ocena Techniczna dla tacznika Baumit S
ETA 16/0526 Europejska Ocena Techniczna dla siatki SSA-1363-145
ETA 16/0546 Europejska Ocena Techniczna dla siatki 122L

ETA 18/0857 Europejska Ocena Techniczna dla siatki 03-43

Klasyfikacje, raporty i sprawozdania z badan

Raporty klasyfikacyjny Nr: KG-19/21 wydanie 6, KG-22/21 wydanie 4 i KG-24/21 wydanie 6
w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $sciany, Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut
Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Centrum Szkta i Materiatébw Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 1053/21/KG, 1055/21/KG, 1057/21/KG, 1059/21/KG, 1061/21/KG,
1063/21/KG, 1065/21/KG, 1067/21/KG, 1069/21/KG, 1071/21/KG i 1073/21/KG z badan
wodochtonnosci, Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych,
Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 242/23/KG, 253/23/KG i 256/23/KG z badan wodochtonnoéci, Sieé¢
Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatdw Budowlanych, Centrum Szkia
i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 242/23/KG, 245/23/KG, 253/23/KG i 256/23/KG z badar mrozoodpornosci,
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Centrum Szkta
i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 1076/21/KG z badann mrozoodpornosci, Sie¢ Badawcza tukasiewicz —
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat w Krakowie.
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Sprawozdania Nr:  1398/18/SG, 1400/18/SG, 1402/18/SG, 1404/18/SG, 1411/18/SG,
1413/18/SG, 1417/18/SG, 1419/18/SG, 1421/18/SG i 1423/18/SG z badan mrozoodpornosci,
ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 243/23/KG, 244/23/KG, 248/23/KG i 257/23/KG z badan odpornosci na
uderzenie, Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych,
Centrum Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 1075/21/KG i 217/22/KG z badan odporno$ci na uderzenie, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr:  1399/18/SG, 1401/18/SG, 1403/18/SG, 1412/18/SG, 1416/18/SG,
1418/18/SG, 153/19/KG, 154/19/KG, 155/19/KG, 156/19/KG, z badarn odpornosci na
uderzenie, ICiIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 242/23/KG, 246/23/KG, 247/23/KG, 249/23/KG, 250/23/KG, 251/23/KG,
252/23/KG, 254/23/KG, 255/23/KG, 256/23/KG, 258/23/KG, 259/23/KG, 260/23/KG
i 261/23/KG z badan przepuszczalno$ci pary wodnej, Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut
Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Centrum Szkifa i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 1076/21/KG z badah przepuszczalnosci pary wodnej, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatdw Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr:  1398/18/SG, 1400/18/SG, 1402/18/SG, 1404/18/SG, 1411/18/SG,
1413/18/SG, 1415/18/SG, 1417/18/SG, 1419/18/SG, 1421/18/SG i 1423/18/SG z badan
przepuszczalnosci pary wodnej, ICiMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 243/23/KG, 244/23/KG, 248/23/KG i 257/23/KG z badan przyczepnosci,
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Centrum Szkia
i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 1052/21/KG, 1054/21/KG, 1056/21/KG, 1058/21/KG, 1060/21/KG,
1062/21/KG, 1064/21/KG, 1066/21/KG, 1068/21/KG, 1070/21/KG, 1072/21/KG i 1076/21/KG
z badan przyczepnosci, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr:  1388/18/SG, 1389/18/SG, 1396/18/SG, 1397/18/SG, 1398/18/SG,
1399/18/SG, 1400/18/SG, 1401/18/SG, 1402/18/SG, 1403/18/SG, 1404/18/SG, 1405/18/SG,
1409/18/SG, 1410/18/SG, 1411/18/SG, 1412/18/SG, 1413/18/SG, 1416/18/SG, 1417/18/SG,
1418/18/SG, 1419/18/SG, 1420/18/SG, 1421/18/SG, 1422/18/SG, 1423/18/SG i 152/19/KG
z badan przyczepnosci, ICiMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 1424/18/SG z badan przeciggania tacznikéw, ICiMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 1388/18/SG, 1389/18/SG, 1391/18/SG, 1392/18/SG, 1393/18/SG,
1394/18/SG, 1395/18/SG, 1405/18/SG, 1407/18/SG, 1408/18/SG, 6/19/KG, 555/18/SK,
1948/18/SK, 1950/18/SK, 1952/18/SK, 1953/18/SK, 1954/18/SK, 1955/18/SK, 1956/18/SK,
1957/18/SK, 1958/18/SK, 1959/18/SK i 1078/21/KG z badan identyfikacyjnych, ICiMB/Oddziat
w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 262/23/KG, 263/23/KG, 264/23/KG, 265/23/KG, 266/23/KG, 666/23/KK,

667/23/KK, 668/23/KK, 669/23/KK i 670/23/KK z badan identyfikacyjnych, Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Centrum Szkia i Materiatow

Budowlanych w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 1078/21/KG z badan identyfikacyjnych, Sie¢ Badawcza tukasiewicz —
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat w Krakowie.

Sprawozdania Nr: 547/18/SG, 1074/21/KG i 990/18/SK z badan siatki z widkna szklanego,
ICiMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 1074/21/KG z badan siatki z wtdkna szklanego, Sie¢ Badawcza tukasiewicz
— Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat w Krakowie.
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Tabela Z1-1. Wiasciwosci ptyt styropianowych (minimaine) wg PN-EN 13163+A1:2015-03

Wiasciwosé Wymaganie
Klasa reakcji na ogieri wg PN-EN 13501-1:2019-02 E
Opér cieplny Okreslony ptszEoznakowaniu
Grubosé T(2)
Dilugo$é L(2)
Szeroko$¢ W(2)
Prostokatnosé S(5)
Ptaskosé P(5)
Stabilnos¢é wymiardéw w warunkach:
- laboratoryjnych DS(N)2
- okre$lonej temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, Y 20 do 40
HRED TR100
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni | dla systemoéw dla systemu
czoiowych Baumit Duo, Baumit Reno
Baumit Pro
Wytrzymato$é na zginanie BS75

Tabela Z1-2. Wiasciwosci zapraw klejacych

Baumit NivoFix

Wiasciwosé Wymaganie

Metoda badan

Jednorodna sucha mieszanka,
o jednolitej barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczen mechanicznych

Wyglad zewnetrzny

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w swietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

i zanieczyszczen mechanicznych

Gestos¢ nasypowa, kg/m?® 1450 + 1770 PN-EN 1097-3:2000
Zawartos¢ popiotu <993 EAD
w temperaturze 450 °C, % o 040083-00-0404
Baumit DuoContact
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna sucha mieszanka, Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny o jednolitej barwie, bez zbrylenn | nieuzbrojonym, w $wietle

dziennym, z odlegtosci 0,5m

Gesto$¢ nasypowa, kg/m? 1440 = 1760 PN-EN 1097-3:2000
Zawartos¢ popiotu <989 EAD
w temperaturze 450 °C, % o 040083-00-0404
Baumit ProContact
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan

Jednorodna sucha mieszanka,
o jednolitej barwie, bez zbrylen
i zanieczyszczen mechanicznych

Wyglad zewnetrzny

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w Swietle
dziennym, z odlegto$ci 0,5 m

Gesto$¢ nasypowa, kg/im? 1460 = 1790

PN-EN 1097-3:2000

Zawartosc¢ popiotu

w temperaturze 450 °C, % 984

EAD
040083-00-0404
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Tabela Z1-3. Whasciwosci siatek z widkna szklanego Baumit StarTex

T Wymaganie Metoda
Wiasciwosé A B C D badari
wartosé
Szeroko$é*, m deklarowana NPD NPD NPD
1%
Wymiar oczek w Swietle, | (4,0x4,5)+| (4,4x3,9) [ (43x3,6)| (45x3,5)
mm 0,5 +0,5 +0,5 +0,5
Masa p°";"/fnr§°h“'°""a’ 145 (-0/+10)%| 147 (£5)% | 150 (£5)% | 145 (£5)%
teﬁ&?g&séepgggi‘a”% 81,2+4% | 81,0+ 4% | 83.0%3% | 81,0 + 4%
Sita zrywajaca wzdiuz
osnowy i watku, N/mm, EAD
badana na prébkach: 040016-
- w warunkach > 35 > 30 > 40 > 35 01-0404
laboratoryjnych
- przechowywanych 28 dni > 20** > 30™* > 38" > 35**
w roztwerze alkalicznym
Wydtuzenie wzgledne
wzdtuz osnowy i watku,
przy sile zrywajacej, %,
badane na prébkach:
- w warunkach <5,0 <30 <45 <50
laboratoryjnych
- przechowywanych 28 dni <4,0 <20 <3,0 <50
w roztworze alkalicznym

*do 1,1 m; **min. 50% wytrzymalosci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych)

Tabela Z1-4. Wiasciwosci tagcznikow mechanicznych Baumit S

____Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badari
Srednica talerzyka, mm =60
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN 227
Sztywno$é talerzyka, kN/mm 215 EAD 330335-00-0604
Nosnos¢ na wyrywanie z podfoza, kN wedtug ETA-17/0078

Tabela Z1-5. Wtasciwosci $rodka gruntujacego Baumit UniPrimer

Wiasciwosé

Wymaganie

Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Ciecz jednorodna,

moze zawiera¢ wypetniacz

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w swietle

dziennym, z odlegtosci 0,5 m
Gestos¢ objetosciowa, kg/m? 1368 + 1672
Zawarto$¢ suchej substanciji, % 55,6 + 64,4 EAD
Zawartos¢ popiotu, %, 874+928 040083-00-0404

w temperaturze 450 °C:




I
Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki
{ Materiatdw Budowlanych

ICiMB-KOT-2019/0056

Strona 30/33

wydanie 4 z dnia 24.08.2023

Tabela Z1-6. Wtasciwosci mas tynkarskich

Baumit GranoporTop

Wiasciwosé

Wymaganie

Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna, niespieniona
masa, o jednolitej barwie,
bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w sSwietle
dziennym, z odlegtosci 0,5m

Gesto$¢ objetosciowa, kg/m? 1719 + 2101
Zawarto$é suchej substanciji, % 80,1 +92,8 EAD
Zawarto$¢ popiotu, %, . 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C: €0, 25 S0
Baumit CreativTop
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona . .
masa, o jednolitej barwie Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny ’ ’ nieuzbrojonym, w Swietle

bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

dziennym, z odlegtosci 0,5m

Gestos¢ objetosciowa, kg/m?® 1514 = 1850
Zawarto$¢ suchej substancii, % 73,1+ 80,7 EAD
Zawartosé popiotu, ‘;A 84.0 + 93,9 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C:
Baumit SilikonTop
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna, niespieniona
masa, o jednolitej barwie,
bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w Swietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

Gestosé objetosciowa, kg/m?® 1670 + 2040
Zawarto$¢ suchej substanciji, % 77,1+ 89,3 EAD
Zawarto$¢ popiotu, %, N 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C: 88,7 + 94.2
Baumit StellaporTop
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona Ocena wizualna okiem
Wyaglad zewnetrzny masa, o jednolite] barwie, nieuzbrojonym, w Swietle

bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

dziennym, z odlegtosci 0,5 m

Gesto$¢ objetosciowa, kg/m3 1730 + 2110
Zawarto$¢ suchej substanciji, % 77,6 + 89,8 EAD
Zawartos¢ popiotu, %, N 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C: Gl Y01
Baumit SilikatTop
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna, niespieniona
masa, o jednolitej barwie,
bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w $wietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

w temperaturze 450 °C:

Gestos¢ objetosciowa, kg/m® 1710 + 2090

Zawartosé suchej substancji, % 77,4 + 89,7
o - 5

Zawarto$c¢ popiotu, %, 89,2 + 94,7

EAD
040083-00-0404
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Baumit NanoporTop

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
‘:ﬁ:::rgqgghg::zp tl)z\nnlzir;a Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny  0) J ’ nieuzbrojonym, w Swietle

bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

dziennym, z odlegtosci0,5m

Gestosé objetosciowa, kg/m?® 1620 + 1980
Zawartos$¢ suchej substanciji, % 74,4 + 86,2 EAD
Zawartos¢ popiotu, %, . 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C: O S 8.0
Baumit MosaikTop
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny g feysdnelite) ane: nieuzbrojonym, w swietle

bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

dziennym, z odlegto$ci 0,5 m

Gestos¢ objetosciowa, kg/m?® 1532 + 1872
Zawartos¢ suchej substancji, % 74,9 + 86,7 EAD
Zawarto$é popiotu, %, 87 7 + 931 040083-00-0404
w temperaturze 450 °C: ' '
Baumit MosaikSuperfine
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna, niespieniona
masa, o jednolitej barwie,
bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w Swietle
dziennym, z odlegtosci0,5m

w temperaturze 450 °C;

Gestos¢ objetosciowa, kg/m? 1532 + 1872
Zawarto$¢ suchej substancji, % 74,9 + 86,7
Zawarto$c popiotu, %, 87,7 + 93,1

EAD
040083-00-0404

Baumit

PuraTop / Baumit PuraTop Fine

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Jednorodna, niespieniona o ual i
masa, o jednolitej barwie eehia Wiztaina-gRIo

Wyglad zewnetrzny ’ J nieuzbrojonym, w Swietle

bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

dziennym, z odlegto$ci 0,5 m

w temperaturze 450 °C:

Gestos¢ objetosciowa, kg/m3 1624 + 1984

Zawartos¢ suchej substanciji, % 77,6 + 89,9
r_ . 5

Zawartos¢ popiotu, %, 85,6 +90.9

EAD
040083-00-0404
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Tabela Z1-7. Whaéciwosci zaprawy tynkarskiej Baumit EdelPutz Spezial / Baumit Classico

Special
Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
Jednorodna sucha
mieszanka, o jednolitej Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny barwie, bez zbrylen nieuzbrojonym, w $wietle

i zanieczyszczen
mechanicznych

dziennym, z odlegtosci 0,5 m

Gestoéé nasypowa, kg/m®

1320 + 1800

PN-EN 1097-3:2000

Zawarto$¢ popiotu
w temperaturze 450 °C, %

<999

EAD
040083-00-0404

Tabela Z1-8. Wtasciwosci farb elewacyjnych

Baumit SilikonColor

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
Ciecz jednorodna chna wizualna okigm
Wyglad zewnetrzny . il . nieuzbrojonym, w $wietle
moze zawiera¢ wypetniacz dziennym, z odlegiosci 0.5 m
Gestosé objetosciowa, kg/m® 1420 + 1735
Zawarto$¢ suchej substancji, % 65,2+ 755 EAD
Zawarto$¢ popiotu, %, 820+ 871 040083-00-0404
w temperaturze, 450 °C: ’ ’
Baumit StarColor
Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan

Wyglad zewnetrzny

Ciecz jednorodna,
moze zawieraé wypetniacz

Ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w $wietle
dziennym, z odlegtosci 0,5 m

mozZe zawiera¢ wypetniacz

Gestosé objetosciowa, kg/m? 1299 + 1587
Zawarto$¢ suchej substancji, % 58,1 + 67,3 EAD

Zawarto$c¢ popiotu, %, N 040083-00-0404

w temperaturze, 450 °C: 74,4+79,0
Baumit PuraColor
Wiasciwos¢ Wymaganie Metoda badan
: . Ocena wizualna okiem
Wyglad zewnetrzny £i8e2 jsdnomcna, nieuzbrojonym, w $wietle

dziennym, z odleglosci 0,5 m

w temperaturze, 450 °C:

Gesto$¢ objetosciowa, kg/m?® 1306 + 1596

Zawarto$¢ suchej substanciji, % 56,8 + 65,7
& 1 0,

Zawarto$é popiotu, %, 78.0+ 838

EAD
040083-00-0404
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Zalacznik 2 — Opor cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany wedtug normy
PN-EN ISO 6946:2017-10:

Uc=U+ ¥,n
gdzie:
Xph powinien by¢ brany pod uwage, gdy jest wiekszy niz 0,04 W/(m?-K)
Ue: catkowity (skorygowany) wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej
ociepleniem z uwzglednieniem mostkéw ciepinych (W/(m?-K))
n: liczba tacznikéw na 1 m?
¥p: punktowy wspétczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do tgcznika. Wartosci
podane ponizej moga by¢ przyjete, jesli nie podano ich w stosownych
dokumentach dla tacznika (ETA lub KOT):
= 0,002 W/K w przypadku tacznikéw z trzpieniem rozporowym z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej z {bem pokrytym tworzywem sztucznym oraz
tgcznikdéw ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia
(Xp-7 pomijaine przy n < 20)
= 0,004 W/K w przypadku tacznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali
ocynkowanej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
(Xp 1 pomijalne przy n < 10)
= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tgcznikow
(najgorszy przypadek)
uU: wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkéw
cieplnych (W/ (m?-K), okreélany w nastepujgcy sposéb:
1
U=
Iai + Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi
gdzie:
R;: opor cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu do
PN-EN 13163+A1:2015-03) w (m?-K)/W
Rrender: opor cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?-K)/W lub okreslony
w badaniach wedtug PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)
Rsubstrate: opdr ciepiny przegrody stanowiacej podtoze (np. beton, cegta) w (m? K)/W
Rse: opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej w (m?-K)/W
Rsi: opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej w (m? Kyw

Wartos¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna by¢ podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla réznej grubosci. Dodatkowo,
punktowy wspotczynnik przenikania ciepta tacznikéw powinien zosta¢ podany, gdy sg one
stosowane.
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